
乐泰601固持剂|乐泰601胶水|乐泰601

产品名称 乐泰601固持剂|乐泰601胶水|乐泰601

公司名称 康普特润滑油有限公司

价格 85.00/支

规格参数 型号:601
粘合材料类型:其他
品牌:乐泰

公司地址 昆山市玉山镇城北路5号

联系电话 0512-57567889 13913143934

产品详情

型号 601 粘合材料类型 其他
品牌 乐泰 树脂胶的分类 环氧树脂胶
热熔胶类型 包装热熔胶 剪切强度 66（MPa）
有效物质≥ 6（％） 活性使用期 6（min）
工作温度 150（℃） 保质期 12（个月）
执行标准 1 CAS 1
应用领域 1

乐泰601厌氧性粘合密封剂是一个单一成分，无溶剂化合物的特殊系列，是特地用来固定，密封，保持以
及粘接金属零件和组件的。此产品在空气中是稳定，当它们被放于金属装配件中时，会固化，形成防弹
的，防震的，防泄露的粘合密封。在一个大的温度范围内，601厌氧性粘合密封剂提供了有价值的工作特
性，特性包括抗普通腐蚀性，抗摩擦腐蚀性，抗电击性和抗松动性；金属配件可以使用普通工具拆除。
产品介绍：乐泰601型承扣件紧固剂是一种用途普通的，粘度低的，固化速度快的化合物，它的最高工作
温度为350℉。它设计用于粘合配对的圆柱形表面，例如衬套，轴承，轮轴、滑轮，和轴，齿条，还能增
大压配合的强度。601型承扣件紧固剂在1-6小时内会完全固化，这是由它的结构和清洁度决定的，但是
在基础剂的帮助下，或者将温度加热到250℉，并维持10-20分钟，可以加速固化。
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