
内蒙牛棚风扇-肉牛风扇安装效果

产品名称 内蒙牛棚风扇-肉牛风扇安装效果

公司名称 青州欧航农牧机械有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:欧航
型号:订制
产地:山东青州

公司地址 山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196
号

联系电话  13356753345

产品详情

牛舍风机在工作过程中，实现的是室外的空气进入室内的过程。所以，它在降温的同时，
还可以保持室内空气的新鲜。另外，由于蒸发降温原理，因此畜牧风机具有降温和增湿的
双重功能。利用这一原理，畜牧风机已经广泛应用于纺织、针织等车间使用，不但可以改
善增温条件，而且还能净化空气，增加湿度，减少针纺过程中的针断丝率，大大提高了针
纺织产品的质量。内蒙牛棚风扇-肉牛风扇安装效果

要限度地减少日粮的变化，稳定TMR加工质量和颗粒度，避免奶牛出现日粮变动应激；
可适当提高日粮水分的含量，但含水量不要超过55％。青贮取用平面要整齐，随用随取，
尽可能减少二次发酵；啤酒糟使用也要确保新鲜，定期检测水分含量。密切关注奶牛干物
质采食量变化，对于非热应激时精粗比或NDF就处于临界水平的日粮，不要增加精料用量
（避免瘤胃酸和热应激的危害叠加）。使用优质粗饲料的进行饲喂，保证瘤胃健康，减少
奶牛瘤胃的热增耗现代化大型牧场降温设备牛棚风机特点内蒙牛棚风扇-
肉牛风扇安装效果

呼吸评分是对热应激程度进行定量评定的技术指标现代化大型牧场降温设备牛棚风机特点



1分：胸式呼吸，不易观察到呼吸活动，无法通过观察准确计量呼吸次数。

2分：出现腹式呼吸，即呼吸时腹部有起伏，呼吸次数小于80次/分。

3分：严重的腹式呼吸，呼吸较快，呼吸次数81-100次/分。

4分：呼吸频率很快，大于100次/分；或张嘴呼吸，有时呼吸较伸长。

5分：呼吸时伸出舌头（表明牛遭受着非常严重的热应激）现代化大型牧场降温设备牛棚
风机特点

利用牛舍悬挂风机，可以对牛舍实现温度控制，通过牛舍温度和湿度调整，为牛舍提供合
适的温度条件。牛舍悬挂风机在使用中，越接近空气出口的地方温度越高、臭味越浓，这
主要是湿帘面积不够、分布不均、降温能力有限导致。解决方法是增加湿帘面积或降低水
的温度。也可把湿帘改大为小、分散安装。当牛舍内湿度达到80%～90％，如果安装不合
理，易出现进口低温高湿和出口高温高湿现象。出现这种情况，建议停用湿帘，应用强力
风机系统，把牛舍内的湿热空气抽走，达到降温目的。 正确的安装牛舍悬挂风机，会降
温效果有很大的关系。式风机可以在多款类型牛舍中使用，悬挂在牛舍强上，增加降温的
效果内蒙牛棚风扇-肉牛风扇安装效果
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