
冷阴极电离真空计CC606SD

产品名称 冷阴极电离真空计CC606SD

公司名称 厦门良厦贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10
190号（注册地址）

联系电话 0592-6013840 15396145919

产品详情

冷阴极电离真空计

600系列冷阴极电离规是紧凑坚固的金属设计构造，适用于众多工业应用，提供两种不同
配置的真空规，CC605内部采用弹性密封，CC606内部采用金属密封，适用于超高真空压
力测量。

真空规组件可以很容易的拆卸进行清洗，可以长期使用，减少设备停机时间。在阳极上安
装了激活装置，提高了冷阴极真空规激活所需的时间。

CC605、CC606冷阴极真空规需要用B-RAX3500控制器运行，控制器提高压力显示，并且
测量的压力提供多种方式远程输出，包括：模拟量、数字和串行通信。

当与B-RAX 3500控制器一起使用时，优越的传感器设计和增强的信号处理控制的组合，提
供了从大气到超高真空整个测量范围内非常和稳定的压力读数。

特点

倒磁控管冷阴极传感器，坚固、紧凑的金属结构

耐腐蚀的陶瓷用料

恶劣环境中长时间的使用寿命

可清洗的传感器组件



技术规格

测量范围 CC605:1.5×10E-9至3.75×10E-3TorrCC606: 7.5×10E-11至3.75×10E-3Torr精度（N2，典型的） B-RAX3500+CC605:1.5×10E-8至3.75×10E-3Torr，±30%读数B-RAX3500+CC606: 7.5×10E-10至3.75×10E-3Torr，±30%读数可重复性（典型的） B-RAX3500+CC605:1.5×10E-8至3.75×10E-3Torr，±5%读数B-RAX3500+CC606: 7.5×10E-10至3.75×10E-3Torr，±5%读数内部密封材料 CC605:钼、FPM、Al2O3、不锈钢CC606:钼、Ag、Al2O3、不锈钢体积 20cm大压力 9bar（130psi），限惰性气体＜55℃操作温度 标准线缆：+5至+80℃高温线缆：+5至+150℃存储温度 -40至+150℃（不含线缆）烘烤温度 +150℃湿度 在温度大+31℃时为80%，在+40℃时下降到50%重量 600g（KF），800g（CF40）安装方向 任意测量室高电压 ≤3.3Kv测量室高电流 ≤700uA连接器 SHV（同轴电缆）电源及输出 B-RAX 3500提供认证 CE认证环境认证 RoHS

订购资料

法兰 CC605 CC606KF25 CC605SCKF40 CC605SD CC606SDCF35 CC605SF CC606SF
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