
马桶坐垫裁断机 四柱裁断机

产品名称 马桶坐垫裁断机 四柱裁断机

公司名称 盐城市东恒机械制造厂

价格 .00/个

规格参数 类型:四柱裁断机
品牌:东恒机械
型号:XCLP2-400

公司地址 盐城市盐都区大冈镇冶金工业园区

联系电话  13951547128

产品详情

类型 四柱裁断机 品牌 东恒机械
型号 XCLP2-400 主电机功率 3（kw）
裁断力 400（T）
用于皮革加工业，橡胶、塑料、箱包、吸塑、包装、pvc板材等非金属物料之裁断作业。1、双油缸，精
密四柱自动平衡连杆结构，保证每个裁断深度完全相同。2、产品设有特长冲程设定，适合特厚的材料
及特高刀模冲裁。3、裁断板下压接角裁刀时自动慢切，使裁断料最上层与最下层没有尺寸误差。4、特
有设定构造，配合裁断也及裁断高度，使冲程调整简单准确。5、自动润滑系统确保机器精度及提高机
器耐用度。技术参数：型号xclp2-300xclp2-400xclp2-500最大裁断力300kn400kn500kn冲程调节范围10-165mm10-165mm10-165mm压板至工作台距离50-220mm55-220mm50-220mm工作台面尺寸1600*510mm1600*610mm1600*710mm电机功率2.2kw3kw4kw外形尺寸2330*1320*12602330*1420*12602430*1520*1280整机重量2000kg2250kg3000kg

用途与特点：1.精密四柱双油缸，双平衡连杆机构，使裁断深度均匀。

2.压力稳定，不会有裁不断及毛边现象，因裁断平衡精确，可以确保裁断板的使用寿命。3.本机所有润滑

系统都由液压系统供润滑，减少磨损，更加延长机器使用寿命。4.当上压板快速下压到裁断刀模进行裁

断作业时会自动慢切，使裁断物上下之间没有尺寸误差。5.本机在设计时优化结构，让使用者无机器漏

油之虑。6.由于电机、油泵外置，其通风冷却条件好，运行安全，寿命长。

7.刀模设定快捷准确，简单易学。 8.电机功率小，能耗低。

主要配置：

1.外壳采用q235国家标准材料用二氧化碳焊接，避免了变形现象。

 2.四柱采用45#圆钢调质处理，表面镀硬磨加工制成。



3.所有开关采用台湾天得产品。

4.马达控制采用lg产品。

 5.液压元件采用台湾全懋产品。

6.ip电路板为日本生产。

 7.50吨以上油泵采用海特克低噪音油泵。

 8.密封元件采用英国或者日本材料。

 9.表面静电喷涂，不采用传统的喷漆。

结构图

精密四柱结构图油压机器结构图
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