
供应硅岩净化板、中空玻镁净化板、硫氧镁净化板、岩棉净化板

产品名称 供应硅岩净化板、中空玻镁净化板、硫氧镁净化
板、岩棉净化板

公司名称 长葛市恒硕保温材料有限公司

价格 71.00/平方米

规格参数 品牌:兴盛
规格:可定制
产地:郑州

公司地址 河南省许昌市长葛市老城镇岗张村一号路与幸福
路交叉口南50米东侧

联系电话  15517573875

产品详情

    郑州兴盛钢结构彩板工程集团有限公司从创立至今一直致力于专业生产岩棉、硅岩、硫氧镁、中空
玻镁、铝蜂窝、纸蜂窝、真金，石墨烯等芯材的净化彩钢板。我厂生产的净化彩钢板具有粘结牢固、板
面平整、尺寸准确、插接严密、施工快捷等优点，广泛应用于电子、制药、生物、食品、航空等净化领
域。我公司并承接医院手术室、ICU、消毒供应室及食品、医药、化妆品、电子等1-10万级洁净室的设计
施工检测服务。

    本公司拥有先进的流水线生产设备，完善的生产管理模式，扎实的技术施工队伍，因为我们专业所
以让您满意。想客户所想、急客户所急“是公司的行为指南。在与客户的服务及合作中，我们尽量利用
对行业的了解为客户提供解决各种问题的办法。

    “诚信为本，信誉至上“是我们的宗旨，希望我们能以独到的服务、合理的价格，竭诚为您服务。

1、很多的车间一类的场所中都是会使用净化板进行搭建的，其实净化板的种类有很多，按照材质以及使
用用途的不同来进行具体的划分，像是硅岩净化板就是其中的一种，而且硅岩净化板的使用效果得到了
市场上很高的评价，那么大家知道硅岩净化板的特点是什么吗?

使用硅岩板芯材制作的夹芯板，可以满足多种环境下对防火、保温、防潮湿环境、防鼠鸟筑巢，提高板
材平整度及抗压强度等方面的严格要求，并在质轻、耐久、隔音、无尘、防潮、无毒无烟等多方面显示
出独特的优势。



    硅岩板芯材是跻身高端夹芯板市场的很好选择，可适用于医药、电子、生物制品、食品、化妆品、
医疗器械、实验室等洁净工程及外墙保温、钢构楼宇、钢构厂房、轻钢厂房、冷库、活动房屋、船舶内
舱分隔等。 净化板空气处理设备：根据建筑物的需要进行送风的处理，包括初、中过滤，加热、冷却、
去湿、加湿等功能段。功能段的选择应根据地域要求及温湿度要求等因素综合考虑可按以下原则确定： 
净化板对于不采暖地区，如无温、湿度要求，可只设初效过滤，或初、中两级过滤;如室内对温湿度有要
求，则可只设过滤，热湿处理由空洞系统完成，或设过滤、加热、净化工程冷却、加湿、去湿等功能。 
我们在使用任何一种净化板的时候，首先了解的就是关于净化板的特点，这样可以帮助我们更好的将不
同种类的净化板应用在不同的领域之中，像是硅岩净化板的应用也是需要注意使用的注意事项，同时为
了能够保障使用的效果，硅岩净化板本身的质量也是必须得到保障的。  

2、中空玻镁净化板内胶粘玻镁隔板，两面采用钢板，两边采用冷拉型材框架封边胶合成型。

（1）板面色泽鲜艳、平整美观。

（2）产品内填材料均是A级难燃材料，燃烧时不会熔融，也无高温分解滴落物，属于国内高等级的防火
建筑的复合板材。

3、硫氧镁净化板通过自动化的设备将硫氧镁板和彩涂钢板复合成一体，一次成型，粘结力强。硫氧镁净
化板充分发挥了它独特的特性，在防火防潮，防脱胶，高强度，保温隔热吸音等方面有着显著的优点及
功效。

     硫氧镁净化板性能参数优良稳定，尤其是在强度及承载力方面有着其它彩钢净化板无法相比的优
势。如（强度，抗弯，承载力，外观及平整度等）。硫氧镁净化板特别适用于做吊顶板或室外屋面及围
板。

4、岩棉彩钢夹芯板（净化板）采用中高密度岩棉为芯材，镀锌或彩涂板为面层（两层）及高强度粘剂，
通过高速连续自动化成型机加温，加压复合，经过修边，开槽，下料而成的新一代建筑装潢板材，具有
保温隔热，安装便捷的特点。是同类（夹芯板系列）中耐火性能较强的一种新型防火板材。
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