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产品名称 外墙eps线条报价 六安金点 阜阳eps线条

公司名称 六安市金点欧式装饰工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省六安市裕安区城南大道

联系电话 18005641709 18005641709

产品详情

虽然软质涂层的主要特点是不容易开裂，外墙eps线条报价，但是在现实的使用过程中大
多数人还是偏向使用硬质涂层的eps线条。所以大家在购买eps线条的时候一定要分清楚它
的涂层材质。工厂生产的产品均为定长，在现场安装时尽量用整根线条，需要裁切的线条
用锯子进行锯切。切面尽量平整，不平处，用砂纸打磨特别对于高层建筑的欧式风格，安
装水泥构件非常困难，工期长，时间久会出现裂缝，耐久性差，而采用EPS装饰线条，具
有安装方便、经济、耐久性长等优势。

eps线条施工方案

在粘贴聚苯板前，在聚苯板粘贴面薄薄涂刷一道界面剂，可增强聚苯板与黏结砂浆的结合力;待界面剂晾
干后方可涂抹聚合物黏结砂浆进行墙面粘贴施工。预粘板端翻包网格布在飘窗板、挑檐、阳台、伸缩缝
等位置预先粘贴板边翻包网格布，将不小于220 mm宽的网格布中的80
mm宽用黏结砂浆牢固粘贴在基面上(黏结砂浆厚度不得超过2 mm)。

EPS装饰线条是一种新型的外墙装饰线及构件，它能完全替代传统的水泥（GRC）构件，
外墙eps线条厂商，更适用于安装在外墙EPS、XPS保温的墙体上，既能体现欧式古典、高
雅的装饰风格，又能保证主体建筑外墙不出现冷、热桥效应。用力挤压EPS构件使完全贴
合墙面，粘接缝宽不大于3MM。粘结缝应随粘随勾，灰缝饱满，阜阳eps线条，并保持EP
S构件表面的整洁。那么好的eps线条它的泡沫为原材料为18kg/m3的密度，原因是这个大



小密度的eps线条它被切割起来是较为方便的，也比较快的。

外墙eps线条报价-六安金点(在线咨询)-阜阳eps线条由六安市金点欧式装饰工程有限公司提供。外墙eps线
条报价-六安金点(在线咨询)-阜阳eps线条是六安市金点欧式装饰工程有限公司今年新升级推出的，以上
图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓经理。
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