
东北提升机 粮食提升机 襄穗粮油机械快捷发货

产品名称 东北提升机 粮食提升机 襄穗粮油机械快捷发货

公司名称 枣阳市襄穗粮油机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 枣阳市吴店镇姚岗村二组130号

联系电话 17786779099 17786779099

产品详情

头轮传动轴和料斗带内表面过于光滑

头轮传动轴和料斗带内表面过于光滑头轮传动轴和料斗带内表面过于光滑，使两者间的摩
擦力减小，导致料斗带打滑。这时，东北提升机，可在传动轴和料斗带内表面涂一层胶，
以加大摩擦力。提升机头轮和底轮轴承转动不灵头轮和底轮轴承转动不灵，阻力矩加大，
物料提升机，引起料斗带打滑。这时可拆洗加油或更换轴承。正确的解决方法是：解开料
斗带接头，使底轮上的张紧装置调至较高位置，将料斗带由提升机机头放入，穿过头轮和
底轮，并首尾连接好，使料斗带处于将张紧而未张紧的状态。然后使张紧装置完全张紧。
此时张紧装置的调节螺杆尚未利用的张紧行程不应小于全行程的50%。

小型物料提升机的注意事项

提升机在进行设备选择时，提升机价格 ，一定要明确自己的使用需求，从而合理的选
择设备的使用型号，所以用户在进行选择时，一定要提前了解上述所说的几点注意事项，
以便我们进行选择。小型物料提升机，小型物料提升机厂家讲解在使用过程中，其中有一
项是通过人工控制来进行设备操作的，但是人工操作并不能完全保证设备使用，所以就会
用到变频器的，通过其来实现自动调整，从而保证设备使用效率。

传动部分的选取方法，一般提升机的传动部分是按物料容量为1(1吨/米设计的，当被提升
物料的容量大于1时，就不能简单地选取所需高度相应的传动部分，而一定要通过计算正
确选取传动部分。考虑到喂料不均，料块尺寸不匀等因素，在选取提升机时，提升量的裕



度应大些。传动支架与检修平台安装的头部壳体上，不需另设基础。用户可根据需要说明
是否要检修平台。

东北提升机-粮食提升机-襄穗粮油机械快捷发货(诚信商家)由枣阳市襄穗粮油机械有限公司提供。枣阳市
襄穗粮油机械有限公司是从事“提升机,皮带机,圆筒初清筛,刮板机”的企业，公司秉承“诚信经营，用
心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王。
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