
纵横锯 木工数控纵横锯 全自动裁板锯

产品名称 纵横锯 木工数控纵横锯 全自动裁板锯

公司名称 高密市盛联机械设备有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市高密市高新技术开发区泽安大道中
段1006号

联系电话 15335368921 15335368921

产品详情

木工机械数控裁板机，

木工数控裁板锯，木工往复式数控裁板锯机适应于木工家倶厂、电器厂、服装厂、玩

俱厂、五金厂等板材开料，往复式纵横锯，如人造板、铝板、有机玻璃、中纤板、密度板、创花

板、PVC板、实木等；

木工机械数控裁板机，木工数控裁板锯，木工往复式数控裁板锯机加工类型

 工人把要加工原板料放入电子开料锯的工作台面或由自动上料设备上料----按键指

示夹钳夹紧板料---启动自动运行----进入自动工作---自动定位---自动齐边---自动

锯裁----自动出料---按所输入的数据自动全部完成裁切

木工机械数控裁板机，木工数控裁板锯，木工往复式数控裁板锯机工作流程

l输入数据如加工尺寸及开料份数

2自动/手动可选锯切方式

3数控自动定位

4送料台夹钳接料



5人工上料

数控裁板锯15

1.名称：数控裁板锯

2.行  程：X轴⋯⋯⋯>2500mm

        Y轴⋯⋯⋯>1300mm

        Z轴⋯⋯⋯>150mm

3.工作台面：2440×1220mm 材料：密度板

4. 快切割速度：X轴、Y轴：≤20m/min；Z：≤15m/min

5.系统：台湾新代

6.线轨：台湾TBI、台湾上银、台湾STAF

7.主轴电机：三相异步电机 7.5KW（可选装5.5KW）

8.伺服电机：惠川

9.信号电源线：4平方以下为拖链 高柔线

10.机床精度：几何精度0.04mm/200mm; 重复定位精度：≤ 0.03mm；工件加工精度：

±0.1mm/200mm

11.手摇脉冲器：一个

12.电器件：法国施耐德

电子开料锯的用途：适用于三合板、多层板、细木工板、中纤板、刨花板的锯边工段

，木工数控纵横锯，其主要特点为锯片转速高、运行平稳、生产能力大、板材端面光滑。

电子开料锯具有五大特点：、、节能、省工、环保。

电子开料锯采用数控智能化设计，锯片可根据锯切情况自动调整转速，不会憋停锯片

，同时实现堆垛与边角料清除的自动化，操作安全方便，运行平稳，噪音低；其自动

锯切口质量高，纵横锯，板材端面光滑，不打边，成材尺寸标准；生产效率大幅提高，其综合



效益相当可观。

 

纵横锯-木工数控纵横锯-全自动裁板锯(诚信商家)由高密市盛联机械设备有限公司提供。高密市盛联机械
设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的数控机床等行业积累了大批忠诚的客户。数控设备带
着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

