
百级手术室内嵌式恒温柜

产品名称 百级手术室内嵌式恒温柜

公司名称 北京福意联医疗设备有限公司大连分公司

价格 51818.00/台

规格参数

公司地址 辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号

联系电话 13810107372 13810107372

产品详情

北京福意电器有限公司是一家的恒温冷藏保存设备经营企业，拥有的团队、网络营销平台，经验丰富的
售后售后团队。公司主要经营医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-
20℃冰箱、车载冷藏箱。我们长期为医疗卫生、科研院、高等院校、化工、制药、生物、食品等域提供
的解决方案。

百级手术室内嵌式恒温柜用途：

医院中的应用极大的减低了了手术室期间低体温症的发生，有效干预术中低体温的发生 ,而且方法简单
、 易行 ,适宜在临床推广。同时也提高了手术室护理质量 ,深化了护理内涵。手术室保温柜、保冷柜
是手术室的基本必备,有的药品、用品、移植到患者身上的器官必要低温储存，但是在使用时必须加热到
人体温度,使手术历程中利用的盐水、药品及液保持在37度适合人体的温度。

百级手术室内嵌式恒温柜使用案列图片

百级手术室内嵌式恒温柜参数：

百级手术室内嵌式恒温柜参数图片：

百级手术室内嵌式恒温柜相关:百级层流手术室功能1手术室低细菌数。2可供舒适的气流（室内温度可在
15-25℃，湿度可在50-65%之间调节）。3手术室正压气流（+23-25Pa）防止外来污染的进入。4手术室内
空气清新、爽洁，工作环境舒适。5百级层流手术室，一般情况下无需使用物理或化学方法进行消，既节



省劳动，又免除了不良气影响。6院内感染率（尤其是手术和烧伤感染率）大大降低。7噪音：因层流设
备的空气处理机（送风、回风等装置）及空调系统运行发出的声音，成为百级层流手术室的一种噪音，
也是百级层流手术室的一大缺点。幸的是手术室内音量为42dB，可无不适；但手术室外音量≥65dB，形
成噪音干扰。“心欲静而音不止”，长期处之，尚有一个忍受和适应的过程。
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