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产品详情

而旋挖桩施工置换法是在施工坑内回填块石、碎石、砂或其他粗颗粒材料，通过施工击排开软土，从而
在地基中形成有较高旋挖桩度的块（碎）石墩，和周围的软土构成复合地基，其承载力和变形模量有较
大提高，旋挖钻桩机，而且块（碎）石墩中空隙为软土的孔隙水排出，提供了良好的通道，从而缩短软
土的排水固结时间，旋挖桩报价，起到良好的加固效果。它不仅能够穿透该抛石层。而且与旋挖桩施工
抛石挤淤相结合，其处理后的地层的稳定性要优于其它复合地基处理方法，济南旋挖桩，完全可以满足
此段地基处理的需要。

旋挖桩施工公司根据本项地基工程的实际情况，拟投入2台大吨位履带式起重机，推土机、压路机各一台
，施工锤对砂性土锤底面积3-4平方米，粘性土为4-6平方米，施工锤数量与起重机配套。

旋挖桩施工施工准备、施工控制

(1)旋挖桩施工前应查明场地范围内地下构件、管线和其他设施的位置和标高等参数，并采取措施加以妥
善处理，以免旋挖桩施工施工时造成损害。

(2)当旋挖桩施工施工所产生的振动对邻近建筑物或其他设施产生有害影响时，停止旋挖桩施工施工或采
取防振、隔振等必要措施，避免引起民事纠纷。

层。岩心螺旋钻头，适用于

碎石土、中等硬度的岩石及风化岩层。岩心钻头，适用于风化岩层及有裂纹的岩石。钻头规格由用户据
实际工程的情况选购选配。

??????? 5、常用清水施工工艺



??????? 钻孔机的旋挖钻进成孔工艺：旋挖

成孔首先是通过底部带有活门的桶式钻头回转破碎岩土，并直接将其装入钻头内，旋挖桩机价格，然后
再由钻孔机提升装置和伸缩式钻杆将钻头提出孔外卸土，这样循环往复，不断地取土卸土，直至钻至设
计深度。对粘结性好的岩土层，

济南旋挖桩-康尚建设工程-旋挖桩报价由湖北康尚建设工程有限公司提供。湖北康尚建设工程有限公司
实力不俗，信誉可靠，在湖北 武汉 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。康尚建设带着精益求精的工作
态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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