
供应zikoocoop卓肯蓄电池ZC200-12 储能免维护环保型电瓶
服务器遥控器精密仪器不间断持久电源

产品名称 供应zikoocoop卓肯蓄电池ZC200-12
储能免维护环保型电瓶
服务器遥控器精密仪器不间断持久电源

公司名称 山东艾力特新能源科技有限公司

价格 1128.00/节

规格参数 卓肯蓄电池:卓肯蓄电池
ZC200-:ZC200-12

公司地址 济南市槐荫区经十路22799号银座中心三号楼906
A16。

联系电话  13127136322

产品详情

zikoocoop卓肯蓄电池结构特点：电池池壳全部标配阻燃池壳，即使有短路产生火花，也不会对客户机房
及设备带来重大损失风险（如火灾或爆炸）；高锡极板配方保证了电池的深循环寿命和次数；极板内化
成工艺，极板不易为杂质所污染，能降低电池自放电，保证了电池容量的长期稳定性优于一般产品。zik
oocoop卓肯蓄电池特点：

●针对USP应用所设计

●寿命长（25摄氏度浮充使用，设计寿命高达5~8年）

●更安全（壳体采用阻燃材料，产品通过UL安全认证）

●自放电小（存储时间长达1~2年）

●密封性好（密封反应效率高达99.9%以上）

●服务优异（3年保修，品质保证）

1、电池抗深放电能力强，100％放电后仍可继续接在负载上，在四星期内充电可恢复原容量。

2、由于电池为胶状固体，所以电解质浓度均匀，不存在酸分层现象。

3、酸浓度低，对极板腐蚀弱，并采用独特的管式极板，因此电池寿命长。

4、电池极板采用无锑合金，电池自放电极低。20°C下存放两年后，还有50％以上的容量，即两年内不



需补充电。

5、超强的承受深放电及大电流放电能力，具有过充及过放电自我保护性能。

6、凝胶电解质，无内部短路。热容量大，热消散能力强，能避免一般蓄电池易产生的热失控现象，因而
在高温操作时极为可靠，电池不会产生“干化”现象，工作温度范围宽。

7、采用高灵敏低压伞型气阀（德国阳光公司专利），使蓄电池使用更加安全可靠。

8、采用多层耐酸橡胶圈滑动式密封，保证了使用寿命后期极柱生长时的密封性能。 

zikoocoop卓肯蓄电池应用范围和领域： 

◆ 有线通信局（站）、交换站； 

◆ 无线通信局（站）、分散基站； 

◆ 电力、军用等各类专网通信基站； 

◆ 数据传输和电视信号传输； 

◆ EPS/UPS； 

◆ 风能、太阳能及风光互补发电；

◆ 各种循环应用；

◆ 直流电源装置；
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