
环流熏蒸系统 毅恒规格齐全 青海环流熏蒸

产品名称 环流熏蒸系统 毅恒规格齐全 青海环流熏蒸

公司名称 虞城县毅恒仓储设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 虞城县界沟镇北街路东

联系电话 19837071306 19837071306

产品详情

环流熏蒸系统按环流管道的固定方式分为固定式和移动式。固定式即管道固定于仓壁(固
定于仓外壁为外环流，环流熏蒸报价，固定于仓内壁为内环流)，移动式即引气管道和风
量调节阀门固定于仓壁而风机和出风口风量平衡调节装置安装在移动小车(移动式环流机)
上。环流熏蒸的组成和性能分别是什么?有什么特点? 系统结构图 (一)组成
施药装置、固定式环流装置、检测装置(含气体取样装置)、微电脑时控装置。
可靠：不锈钢结构，熏蒸风机、投药速度可控
快速：熏蒸时间可控、利用空气环流技术、PH 3 混合气体快速分布均匀、杀虫干净
经济实惠：用药成本可节省70%以上、人工费可节省60%以上
操作方便：微电脑控制、每廒一套系纺、可同时熏蒸

熏蒸准备包括：人员组织、粮情检查、制定方案、设置气体取样点、施药装置及药剂检查
、环流装置检查、浓度检测与**装置检查和安全防护器具检查等。

（一）熏蒸人员：

熏蒸负责人及操作人员，必须具有储粮害虫防治技能，掌握熏蒸的基础理论知识，青海环
流熏蒸，受过环流熏蒸技术培训，并取得上岗证。同时要配备2名以上安全防护人员，环
流熏蒸系统，负责安全防护和各项服务工作。



（四）设置仓内气体取样点

在仓内设5点，即四角和中央粮面下30～100cm处设点。必要时，可在仓内死角部位增设取
样点。

（五）药剂及施药装置检查

1、药剂检查环流熏蒸所用药剂必须符合有关规定。

2、检查环流管路是否漏气。打开环流管路以及环流风机，利用检漏液检查环流管路的各
个接口处是否漏气。如果漏气，及时采取措施。

对于气密性达不到要求的新仓和旧仓，可在粮面下安装环流管道，粮面用薄膜密闭，熏蒸
时不揭膜。即节省了药品又达到了良好的效果。

环流熏蒸系统-毅恒规格齐全-青海环流熏蒸由虞城县毅恒仓储设备有限公司提供。虞城县毅恒仓储设备
有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证
会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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