
熵基科技北京分公司 人脸识别摄像机安装 山西人脸识别摄像机

产品名称 熵基科技北京分公司 人脸识别摄像机安装
山西人脸识别摄像机

公司名称 熵基科技股份有限公司北京分公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市海淀区中关村南大街12号天作国际中心1
号楼B座29层

联系电话 15012930873 15012930873

产品详情

国内安防监控行业前景如何？

前国内安防监控开始进入蓬勃发展期，人脸识别摄像机供应，作为安防体系重要组成部分的数据存储成
为安防监控的重中之重，因为没有数据存储的安防监控无法想象，而没有安全保障的数据存储也是没有
意义的。毫不夸张地说，在整个视频监控体系中，数据存储是核心，这一点，从整个系统建设各构成部
分所占比例也能得到证实：正常情况下，在一个安防监控体系中，存储系统大约会占到总体建设成本的3
0%以上，而在部分高清网络项目中甚至可以占到40%乃至过半比例。

安防监控存储的发展从起初的传统模拟进入数字化存储阶段，未来还将逐步进入网络化存储，在这个转
变过程中，存储产品也在不断发展演进，山西人脸识别摄像机，但是高可靠性是始终不变的要求。

安防监控存储应该选择安防监控硬盘，这本来是无需多说的事情。但是在现实中，一些工程集成商和施
工方往往出于成本考虑，选择普通硬盘作为安防监控存储硬盘。从前期成本上看，这种做法似乎部分降
低了成本，人脸识别摄像机安装，但是却忽略了隐形成本，埋下不安全的隐患。

有调研机构的数据显示，人脸识别摄像机生产厂家，大于 70%
的客户不知道选择硬盘的重要性，也不知道选择合适的硬盘可以减少20%以上的数据丢失 ;大于40% 的监
控系统集成商或工程商遭遇过硬盘故障或者文件损坏造成的损失远超预期。这些数据背后隐藏的就是隐
形成本。

硬盘一旦出问题会很麻烦，对施工方来说意味着服务成本上升，同时也意味着利润下降。而且，这也会



影响客户对项目的信心，间接损害施工方的品牌形象，可以说，所带来的不好影响难以估量。此外，硬
盘出现故障还不单单是维修的问题，宝贵的数据丢失，这一损失可难以估量，试想，在需要调看某些关
键监控影像时却找不到数据，那将产生多么严重的后果。

监控摄像头出现花屏怎么办？

监控画面出现花屏现象，可以通过ping命令测试录像机与摄像头之间丢包延长情况。监控画面如果有花
屏、马赛克、拖影、卡顿等现象，首先可以通过录像主机NVR主菜单内的网络检测功能。输入摄像头的I
P地址测试下网络是否有丢包或延长，通过丢包率及延长情况来判断录像NVR跟每个摄像头之间的网络
质量。

一般情况下，如果延长为1~2ms算是正常现象。如果测试ping值超过这数值，可能就是网络线路中存在故
障。如果所有的监控画面都出现花屏情况，也就是每个摄像头都出现了延迟，那么可能是主干网络出现
了问题，例如录像机到主交换机之间存在故障。需要检查录像机NVR网口的协商速率、NVR与核心交换
机的网线连接、水晶头质量等。

如果部分监控画面出现花屏情况且丢包率较高，问题可能出在接入交换机与汇聚交换机之间，交换机上
联口的传输带宽不足导致画面异常。例如接入的摄像头比较多，汇聚交换机使用率百兆端口上联。

还有网线问题，网线直连问题是很容易被忽略的，尤其是主干网的网线质量。如果主干网的网线质量较
差，对于连接录像机NVR与交换机之间的核心线路来说，肯定会影响NVR与所有摄像头之间的通信。

监控设备

典型的电视监控系统主要由前端设备和后端设备这两大部分组成，前端设备通常由摄像机、手动或电动
镜头、云台、防护罩、报警探测器等部件组成，它们各司其职，并通过有线、无线或光纤传输媒介与中
心控制系统的各种设备建立相应的联系（传输视/音频信号及控制、报警信号）。在实际的电视监控系统
中，这些前端设备不一定同时使用，但实现监控现场图像采集的摄像机和镜头是的。后端设备可进一步
分为中心控制设备和分控制设备。

熵基科技北京分公司-人脸识别摄像机安装-山西人脸识别摄像机由熵基科技股份有限公司北京分公司提
供。熵基科技股份有限公司北京分公司是一家从事“考勤机,门禁机,安检机,闸机,车牌识别”的公司。自
成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ZKTeco”品牌
拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使熵基科技在考勤机中赢得了客户的信任，
树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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