
挖机吊装式破桩机 高铁桩截桩机 混凝破桩机

产品名称 挖机吊装式破桩机 高铁桩截桩机 混凝破桩机

公司名称 广州东奕工程机械设备有限公司

价格 12000.00/台

规格参数 品牌:东奕
型号:MK180S
产地:广州

公司地址 广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室

联系电话 020-82517428 13316170192

产品详情

 挖机吊装式破桩机 高铁桩截桩机 混凝破桩机

破桩机适用于高铁桥梁、工农建筑等桩基工程圆形方形桩头的截除。通过远距离操控，的实现了桩头的
截除。可避免了人力施工带来的人身风险，并且效率是人力施工的数十倍。如今，液压式混凝土破桩机
已经面世，它就是综合上述各种拆除设备的优点，结合混凝土结构本身的特点而发明的一种新型、快速
、的混凝土结构拆除工具。 液压方桩破桩机通过高压驱动钎杆，从而挤压桩身，使桩头截除。使用过程
中无冲击、无震动、低噪音，成本低，极大地提高了劳动效率，减低了工作强度。适用于桩数量多的群
桩破除。截桩机是一种适合桩基工程中快速截除桩头的工程机械。

方型破桩机/截桩机用途：截除：如灌注桩，预制桩等；从截桩头成型形状上分，可分为圆形截桩机和方
形截桩机。截桩机在高铁桥梁，工民建筑桩基工程中得到广泛应用，一般圆形截桩机适用于桩径在300m
m-1800mm;方形截桩机适用于桩边长250-600mm，可以满足各类大型基础施工的要求。工作原理：截桩机
通过动力源给截桩机多个油缸提供压力，油缸直接驱动钎杆，同时挤压桩身，使桩头截除。截桩机施工
过程中，操作简单，高效率，低噪音，低成本，适用于桩群施工工程中。截桩机采用高度模块化组合，
通过销轴联接模块，可以通过不同模块数量组合，截除一定范围内直径桩头。施工步骤：根据施工桩径
，参照施工参考参数表组合对应数量模块。
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