
智能型管材耐压试验机 分路控压

产品名称 智能型管材耐压试验机 分路控压

公司名称 沈阳鑫科宇机电设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:分路控压
品牌:鑫科宇
型号:GNJ-3

公司地址 沈阳市铁西区翟家镇曹家村

联系电话 0086 024 89356109 13940058548

产品详情

类型 分路控压 品牌 鑫科宇
型号 GNJ-3 测量范围 0-15MPa
可测样品状态 - 重复性误差 0.5%
外形尺寸 1150*750*1780（mm） 适用范围 建筑给水管材

设备的技术参数：

1、压力测试范围：0.3-15mpa精度：0.5级

2、计时精度：≤0.1%

3、控温范围：常温-95℃ 精度：±1.5℃

4、温场均匀性：≤0.2℃

5、恒压控制时间：1min-5000h内任意设定

6、爆破测试时间：20s-100s内任意设定

7、配带动力：～380v，50hz，≥7kw

8、主要技术特性：



①具有恒压测试及爆破测试的不同工位，但同时检测功能；②具有恒压测试，每路不同压力，不同恒压

时间的测试功能；③具有爆破测试每路不同爆破压力，不同爆破时间的测试功能；④具有恒压测试的断

电保持，上电自动接续测试功能。
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