
江西混凝土路面修补料VV水泥路面修补料厂家批发价格从优

产品名称 江西混凝土路面修补料VV水泥路面修补料厂家
批发价格从优

公司名称 河北巨铭新材料科技有限公司

价格 100.00/吨

规格参数

公司地址 河北省衡水市桃城区南环东路米兰印象

联系电话  15303183243

产品详情

减不会早于原混凝土，不会因老化而失去粘接能力和抗压强度。

3、抗压性能

桥梁伸缩缝快速修补料固化后有非常强的抗压和抗折能力，夏季施工后2h的抗压强度可达25Mpa，

后期强度不断上升，强度可达80Mpa以上，对病害部位有很好的补强和支撑作用，在高速和高压的

行车状态下不会出现破碎和脱落。

二：使用范围 

应用于：水泥路面坑洞处治、水泥路面裂缝处治、桥面裂缝处治，桥面坑洞处治、桥面伸缩缝的

修补。

三：性能指标

一：产品特点

1、粘接性能

利用材料本身的粘接能力和表面能原理，修补面与原混凝土反应成统一的整体，从而形成很高粘



接强度，施工后7天后粘接强度可到1.6Mpa，可与各种病 害部位粘接，粘接能力基本不受厚度影

响，可实现快速修补，在伸缩、碾压、推移等外力下而不脱落、不碎裂。

2、耐久性能

较快的早期性能体现和较高的早期强度，且后期不衰减，对很多病害部位可做到一次性根除；材

料本身有很强的防水、耐腐蚀和抗紫外线能力，其抗老化能力是原水泥混凝土的5倍以上，性能衰
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