
热释光退火炉中国区代理“本信息长期有效”

产品名称 热释光退火炉中国区代理“本信息长期有效”

公司名称 北京东方圆通科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市昌平区鼓楼南街1-603

联系电话 010-61446422 13301057943

产品详情

热释光介绍

高能辐射会使晶体材料内产生电子激发态。 在一些材料，这些电子透过晶格的局部缺陷或不完整，被1
捕获而长期保存下来。力学上，这些态是与时间无关的定态，热释光退火炉中国区代理，但他们并不稳
定。 加热材料将使捕陷态位（trap
states）能够与声子相互作用，即晶格振动，在迅速衰减至较低能态的过程中发射光子。

想了解更多产品信息您可拨打图片上的电话进行咨询！东方圆通竭诚为您服务！

热释光退火炉

热释光探测器退火炉是开展个人剂量监测放射卫生技术服务机构产品。

是对热释光探测器进行热处理的设备，用于热释光探测器使用前和照射后的热处理（退火）。使用前的
热处理用于消除探测器的残余剂量（测后残余剂量）和本底剂量（放置一段时间所产生的剂量值），恢
复探测器的初始灵敏度和发光曲线形状；照后低温退火用于消除探测器的低温峰，缩短测量周期，多用
于大批量探测器的测量中。CTLD-T200热释光探测器退火炉是理想的退火装置。

东方圆通拥有先进的技术，我们都以质量为本，信誉高，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如
果您对退火炉感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，或拨打咨询电话。

热释光退火炉的特点

1、采用先进的数字控温电路，5英寸彩色LCD液晶显示器，使控温和温度显示实现了全数字化。



2、采用远红外加热元件、热、寿命长，加热均匀，是节能的理想元件。

3、采用新型保温材料保温性能更好，摒弃了原石棉保温材料对人的伤害。

4、对炉体结构进行改进，使退火炉维修更加方便快捷，也为将来的改进升级留下空间。

5、由于新型保温材料的可塑性，方便对远红外加热片的更换。

想要了解更多东方圆通的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

热释光退火炉中国区代理“本信息长期有效”由北京东方圆通科技发展有限公司提供。北京东方圆通科
技发展有限公司是北京 昌平区 ,电离辐射计量标准器具的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创
新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在东方圆通领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共
创东方圆通更加美好的未来。
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