
地坪养护施工服务企业资质证书全国可用

产品名称 地坪养护施工服务企业资质证书全国可用

公司名称 深圳华谊企业咨询管理有限公司

价格 .00/套

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路8号和健
云谷2栋11层1112室

联系电话 13113606880 13113606880

产品详情

地坪养护施工服务企业资质证书全国可
用

石材养护是一个行业概念，是石材行业的衍生产业。石材行业的发展，石材的大量使用是石材养护业发
展的决定性因素，也是石材行业发展到一定程度的必然产物。石材养护就是为了彰显装饰石材的高贵品
质、延长装饰石材的使用寿命，利用先进的科学技术及方法，对装饰石材采取的系列专业、规范的保养
和防护措施。由于行业在大陆起步晚，石材养护技术还处于石材打磨、石材打蜡、石材晶面处理的初级
养护水平

地坪养护施工服务企业资质证书全国可用

一、技术解析

石材无缝处理:

1、什么是石材无缝处理：

所谓石材无缝处理就是采用特殊工艺将石材铺贴的拼缝进行加工达到目视无缝的效果。

2、为什么要做石材无缝处理：



①可以提升整体装修档次。

②避免日后保洁石材拼缝口藏污纳垢。

3、规范质量标准：(国家标准尚在审批中)

①无半缝、断缝、黑缝，缝口两边无暗影，整体效果2米目视无缝。

②胶质色相与石面无明显色差，缝口连接自然完美；

③水刀及拼花拼缝线条自然流畅，无混色。

④断裂修补处无明显色差、无色带、修补处跟大板光度一致。

4、材料的选择：

要保证无缝处理的效果，必须根据业主的要求选用不同的材料，其黏结性能、柔韧性、调和性能、打磨
过后的抛光性能、收缩性能、抗老化色变能力等都必须综合考虑。黏结性强的材料日后不容易脱落暴边
；抛光性强的材料打磨后容易抛亮，晶面完工整体石面没有被分割的感觉；收缩性低的材料日后不容易
塌陷；抗老化色变能力强的材料日后缝口不容易色变。

5、加工要点：

①、开缝不能太大，开缝片厚度不超过0.3为宜,否则很难达到规定的无缝效果（.图片）

②、用切割片开缝后,大理石和花岗岩必须用全新的美工刀片将缝口两边清理干净,否则施工完毕会呈现黑
缝.（图片）

③、无缝胶和固化剂的比例一定要适中,且调制均匀,否则,会因无缝胶不干、施工完毕会呈现半缝.（图片
）

④、填补无缝胶时只能一次回拉,往返回拉会因无缝胶干燥固化后收缩而呈现半缝.（图片）

⑤、在进行无缝填充时，必须小心、细致。在不同色相石材拼缝处必须“恰倒好处”，不能多一点，也
不能少一点，不能交叉混色，否则，施工结束都会留下缺陷！

⑥、在进行无缝填充时，胶质色相必须以深色石材为主。否则会因浅色胶质色相难以调制而造成无缝效
果缺陷。

⑦、特殊石材(雅士白、爵士白、鱼肚白、大花白、斯拉夫白等浅色石材；木化石、木纹石等松软石材；
玉石；石英石；微晶石等等)无缝填充前必须涂刷相对应的石材抗污剂，否则会因胶质中的油性物质渗到
石材开缝两边，导致施工结束，缝口呈现灰色暗影。（图片）

⑧、石英石和微晶石不可用含铁亮高的劣质切割片开缝，否则，施工结束会呈现暗影。

二、办理石材清洗养护服务企业资质证书的好处；

1、快速取得客户信任 客户选择成本 我们推广不容易，客户购买产品选择更麻烦。许多客户选择产品要
货比10家，每一次选择。都是一次，知名品牌首先可以快速客户信任，客户选择成本。



2、避免价格恶意竞争 相对利润 品牌越有名售价自然高，品牌知名度越高。你可以的利润自然也高，就
像苹果手机赚了全球手机行业90%以上的利润一样，

3、不用苦逼求着客户 只需选择客户 一旦你在行业非常出名，来找你合作的客户源源不断。你就不用再
去苦逼的去求客户了，只需要的选择高的客户合作，非常爽，

4、不用艰难自己销售 可以快速放大业绩 当你有了品牌知名度。

三、办理石材清洗养护服务企业资质证书所需条件

1、企业营业执照副本扫描件；

2、法人身份证正反面照片；

3、企业简介；

4、场地租赁合同；

5、企业申请表；

6、企业上一年的财务报表等等。
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