
合肥亚克力热弯圆弧 合肥昂扬

产品名称 合肥亚克力热弯圆弧 合肥昂扬

公司名称 合肥昂扬有机玻璃制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市庐阳区阜阳北路与洪河路交口（亿川钢材
市场内）

联系电话 15056056865 15056056865

产品详情

亚克力板材一般尺寸：  进口亚克力  2.05×3.05m  

国产亚克力（回料）  1.25×1.85/2.45m、1.22×1.82/2.44m、1.23×1.83m  

国产亚克力（新料）  1.25/1.22/1.24  ×  1.85/2.44/2.46m(3mm-12mm透明）  1.25/1.22/1.24  ×
1.85/2.44/2.46m(14mm-25mm透明）

如何清洁亚克力板材

亚克力的两面上都会配有一层保护性的隔离膜，这是因为它比玻璃更容易被划伤。在亚克力切割成型时
，不要撕掉保护膜，直到要进行相框装裱时才去掉。

亚克力很容易被划伤，所以有一些的抗磨损的亚克力清洁用品，主要用于抛光且清洁亚克力表面，配合
防磨损的布一起使用，例如微纤维布。永远不要使用普通的玻璃喷雾剂，亚克力热弯圆弧，酒精，溶剂
，或者含氨的清洁剂，因为这会引起亚克力的性损伤或裂纹。此外，有时对于亚克力表面的轻微划痕，
你也可以使用一块防磨损的布浸湿少量车蜡对其进行修复。

亚克力板材激光雕刻机能提高雕刻的效率，使被雕刻处的表面光滑、圆润，迅速地降低被雕刻的非金属
材料的温度，减少被雕刻物的形变和内应力；可广泛地用于对各种非金属材料进行精细雕刻的领域。用
电脑控制的激光雕刻，只要绘画好图像，然后设置参数，那么只要固定好亚克力板材就能进行雕刻了。

亚克力雕刻工艺一般来说就分为图纸的准备期、加工期。亚克力雕刻加工的图纸现在一般是采用CorelDR
AW文件为主，导入到电脑就能切割出各种形状和图案的有机玻璃产品出来了。



在我们激光雕刻加工的时候一般要注意排烟，一定要打开吹烟设备，因为激光要是调节过大很容易着火
，所以这一点要牢牢遵守。亚克力制品一般是从有机玻璃板加工而来，使用的工艺分为：开料，激光雕
刻或激光切割，修边，抛光，热弯，丝印，打孔，胶合粘结，包装。

合肥亚克力热弯圆弧-合肥昂扬(推荐商家)由合肥昂扬有机玻璃制品有限公司提供。合肥昂扬有机玻璃制
品有限公司是一家从事“亚克力盒,果盒,亚克力展架,台卡,亚克力热弯,水晶字”的公司。自成立以来，我
们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昂扬”品牌拥有良好口碑。
我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使合肥昂扬在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业
形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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