
供应3100空压机泵头 常规配件

产品名称 供应3100空压机泵头 常规配件

公司名称 李剑广(个体经营)

价格 .00/个

规格参数 配件类型:常规配件
配件用途:传动件
配件名称:机头

公司地址 中国 浙江 温岭市 温岭市泽国丹崖工业区

联系电话 86 0576 88327110 15906766667

产品详情

配件类型 常规配件 配件用途 传动件
配件名称 机头 品牌 悍力
适用压缩机类型 活塞式压缩机 型号 3100

机头的工作原理:

当活塞式空压机的曲轴旋转时，通过连杆的传动，活塞便做往复运动，由气缸内壁、气缸盖和活塞顶面
所构成的工作容积则会发生周期性变化。活塞式压缩机的活塞从气缸盖处开始运动时，气缸内的工作容
积逐渐增大，这时，气体即沿着进气管，推开进气阀而进入气缸，直到工作容积变到最大时为止，进气
阀关闭；活塞式压缩机的活塞反向运动时，气缸内工作容积缩小，气体压力升高，当气缸内压力达到并
略高于排气压力时，排气阀打开，气体排出气缸，直到活塞运动到极限位置为止，排气阀关闭。当活塞
式空压机的活塞再次反向运动时，上述过程重复出现。总之，活塞式空压机的曲轴旋转一周，活塞往复
一次，气缸内相继实现进气、压缩、排气的过程，即完成一个工作循环.
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