
无锡市燃料油检测-液体燃料热值检测 重油清洁度检测

产品名称 无锡市燃料油检测-液体燃料热值检测
重油清洁度检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

油品检测范围：

原油：石蜡基原油、环烷基原油、中间基原油、硫原油、低硫原油、含硫原油、高硫原油等。

燃料油：汽油、柴油、煤油、甲醇汽油、乙醇汽油、 无铅汽油、 航空汽油等。

防锈油：脱水防锈油、硬模防锈油、挥发性防锈油、快干防锈油、电镀防锈油、软磨防锈等。

皮边油：皮革边油、皮带边油、皮具边油、皮手袋边油、真皮边油、皮包边油、哑光边油等。

衍生品：石油焦、润滑脂、化学纤维、沥青、石蜡等。

润滑油/剂：机油、齿轮油、液压油、特殊润滑油、工业润滑油/剂、汽车润滑油/剂、合成润滑油等。

油品添加剂：燃油添加剂、抗静电剂、脱色剂、助燃剂、抗爆剂、节油剂、防水剂、除炭等。

金属加工用油：防腐杀菌剂、极压抗磨剂、铜合金缓蚀剂、防锈添加剂、油性剂、降凝剂等。

重油检测项目 成分检测，燃烧热值检测，稳定性检测，质量检测，指标检测，含水量检测，重金属检测
，环保检测，粘度检测，密度检测，危废检测，含硫量检测，酸值检测，机械杂质检测，挥发分检测等
。

重油检测标准

ASTM 7157-2009测定含沥青浠残余物、重油和原油内在稳定性的试验

ASTM E102/E102M-1993(2009)高温下沥青材料的赛氏重油粘度的试验



GB/T 28298-2012焦化重油

GOST 10585-1999石油燃料 重油( 燃料油) 技术条件

HG/T 5314-2018含稀土高液体收率重油催化裂化助催化剂

JIS K2205-1991重油

KS M2614-2001重油

NF U43-214-1990农药生产用重油.规格
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