
芒市钢模板厂家 盈乾达钢模板厂家价格 组合式钢模板厂家

产品名称 芒市钢模板厂家 盈乾达钢模板厂家价格
组合式钢模板厂家

公司名称 云南盈乾达金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办
事处拓翔路206号钢工市场C3-C5号

联系电话 15808756090 15808756090

产品详情

桥梁钢模板施工过程中难免会用到各种类型的桥梁模板，有很多客户在购买钢模板、桥梁模板的时候，
也会和我们探讨钢模板施工时的注意事项，桥梁模板为保证作业安全，我们在施工时需要注意以下几点
：

1、用双面胶带贴密实模板间的接缝处，注意不得产生漏浆，模板与混凝土的接触面应平整光滑，圆柱钢
模板厂家，模板表面应涂刷脱模剂，建筑钢模板厂家，拉杆应采用螺纹钢杆并配以垫圈。

2、模板内侧用预制的同标号混凝土垫块垫于承台钢筋与模板间，芒市钢模板厂家，以保证保护层厚度；
外侧用型钢或方木与基坑壁撑紧，保证位置准确模板四周用Φ50钢管搭设脚手架，便于模板安装及混凝
土浇筑。

钢模板系统的作用正在于此：

①在混凝土浇筑前要形成结构或构件相应的形状和尺寸，并保证在浇筑过程中以及浇筑完成后不发生变
化；

②使混凝土在凝结硬化中受到保护而使其养护方便；

③使混凝土形成一定的观感质量，因此对钢模板系统有以下方面的要求：钢模板系统要保证结构或构件
的形状和尺寸，以及它们相互位置的正确。其形状、尺寸及相互位置应满足设计要求，且保证混凝土浇
筑后在允许偏差范围内。风，毫无预兆地席卷整片旷野，撩动人的思绪万千。

液压钢模板厂家介绍液压预制梁模板安装顺序

1、底膜：在混凝土台座上从中住两端逐块安装，预拱值按二次拋物线进行设置，固定在台座上。



2、轨道安装：把轨道固定在硬化基础面上。

3、外侧模安装：外模分节制造，经试拼合格后再焊接成整体。外侧模现场立模时，利用现场龙门吊在台
位下轨道外进行半侧拼装并加固。

4、自行走系统及液压系统安装：利用现场龙门吊把行走小车吊装至轨道上，根据小车间的相对位置进行
临时固定。并把液压油缸装配置至行走小车。

5、防倾覆安全装置：小车相对位置固定后，按装防倾覆装置与预埋件固结牢固。

芒市钢模板厂家-盈乾达钢模板厂家价格-组合式钢模板厂家由云南盈乾达金属制品有限公司提供。云南
盈乾达金属制品有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的
产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。云南盈乾达——您可
信赖的朋友，公司地址：云南自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处拓翔路206号钢工市场C3-
C5号，联系人：李总。
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