
常州涤纶缝纫线 永欣缝纫线颜色多样 义乌涤纶缝纫线批发

产品名称 常州涤纶缝纫线 永欣缝纫线颜色多样
义乌涤纶缝纫线批发

公司名称 义乌市永欣制线厂

价格 面议

规格参数

公司地址 中国浙江省义乌市诚信一区5栋3-1号

联系电话  13750958658

产品详情

义乌市永欣制线厂是一家生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、40S/
3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，线质好，强度高，颜色全。

永欣制线厂与您分享缝纫线问题

(一)检查缝纫线是否太粗、粗细不均匀或缝线的质地太软。

(二)检查面线的张力是否太紧。面线张力太紧，在机床下形成的针线圈太小，钩子就无法勾取。

其它问题

(一)检查钩子是否缺损。缺损的钩子无法勾上缝线。

(二)检查针板孔是否太大。许多厂家在生产薄料时，统一换用小号的机针后，没有及时更换相匹配的针
板。偏大的针板孔使面料被机针带入或带离圆孔位，无法压紧缝纫线形成线圈，也会导致跳线。

(三)检查送布牙、梭床等是否淤积有棉屑尘灰，应注意经常保持清洁干净，以免影响线步的形成。

义乌市永欣制线厂是一家生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、40S/
3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，线质好，强度高，颜色全。



永欣制线厂与您分享

1、英制支数（Ne）——在公定回潮率下，1磅重纱线长度的840码的倍数，也就是说1磅重纱线正好840码
长，为1支纱，1磅重纱线长度为21×840码长，纱线的细度为21支，写为21s 。英制支数是定重制，因此
支数越大纱线越细。英制支数不是我国当今法定的纱线细度指标，但在企业中仍然被广泛的使用，尤其
是棉型纺织行业。

2、公制支数（Nm）——在公定回潮率下，1克重纱线长度的米倍数，也就是说1克重纱线正好1米长，为
1（公）支纱，1克重纱线长度为200米长，常州涤纶缝纫线，纱线的细度为200支。公制支数也是定重制
，因此支数越大纱线越细。棉纺织毛纺织行业都有使用。

义乌市永欣制线厂是一家生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、40S/
3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，线质好，涤纶缝纫线厂商，强度高，颜色全。

永欣制线厂与您分享

各类线的特点：

1、高强涤纶线：目前是市场上常规、使用广泛的缝纫线品种之一，特点是：光泽好、无弹性、色牢度好
、拉力强。广泛使用于PVC、较厚的布料、尼龙类皮革制品之缝纫。

2、渔网线（透明线）：透明线有尼龙、涤纶单丝之分，在伸缩、硬度、拉力及用途上也有所不同。常用
于织布、缝制商标、西装裤管、透明料的缝制及各类工艺制品应用。

3、纯棉线（涤纶短纤线）：涤纶短纤线是用途广泛、普遍使用的常规线，表面有少许毛头，拉断强度、
光泽、耐磨性能皆较其它线逊色。使用天于较薄面料，纯棉线是由天然棉花精梳、并股烧毛而成，是专
门针对纯棉布料的缝纫而生产的。

4、蜡绳线（走马线）：蜡绳线分尼龙、涤纶两种材质，线形扁平为佳，义乌涤纶缝纫线批发，拉力特强
，过蜡的后为蜡绳线，常用于厚皮沙发、户外用具、休闲鞋、皮衣等厚制品车缝或手缝操作。

常州涤纶缝纫线-永欣缝纫线颜色多样-义乌涤纶缝纫线批发由义乌市永欣线业有限公司提供。义乌市永
欣线业有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江 金华 的棉纱、棉线等行业积累了大批忠诚的客户。永欣带
着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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