
珠海宴会厅折叠门屏风隔断厂家

产品名称 珠海宴会厅折叠门屏风隔断厂家

公司名称 佛山市伊添装饰材料有限公司

价格 400.00/平方米

规格参数 品牌:沃欧隔断
型号:65#85#100#
产地:佛山市

公司地址 南海区大沥镇太平白界西工业区35号

联系电话 18566016697 18566016697

产品详情

珠海活动隔断研发、活动屏风设计、生产、销售、安装为一体的活动隔断屏风厂家、
是活动隔断和酒店隔断制造商和供应商！

活动隔断屏风一系列步骤：

安装轨道

⑴悬吊式轨道：悬吊导向的固定方式是在隔扇顶面安装滑轮，并与上部悬吊的轨道相连。轨道、滑轮应
根据承载重量的大小选用。轻型活动隔断墙，轨道用木螺钉或对拧螺钉固定在沿顶木框或钢框上。重型
活动隔墙，轨道用对拧螺钉或焊接固定在型钢骨架上。

⑵支承式轨道：支承导向的固定方式是滑轮在隔板下部，与地面轨道构成下部支承点。轨道用胀栓或与
轨道预埋件固定，并在沿顶木框上安装导向轨。

⑶安装轨道时应根据轨道的具体情况，提前安装好滑轮或轨道预留开口（一般在靠墙边1/2隔扇）

5安装活动面板

根据安装方式，在每块面板上准确划出滑轮置线，然后将滑轮的固定架用螺钉固定在隔扇的上梃或下梃
上。再把面板逐块装入轨道，调整各块面板垂直于地面，且推拉转动灵活，最后进行各扇连接固定。通
常情况下相邻面板之间用合页连接。

6.饰面

根据设计要求进行饰面。一般采用软包、裱冷装实木板、贴饰面板、镶玻璃等。饰面做好后，才要进行
油漆涂饰或收边。饰面装饰施工按相应的二准要求进行。



7.调试

活动面板安装好后，要进行面板高低，密封性等细节调试，调试完后清理场地，完成安装工作。
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