
新会外墙防水补漏，新会卫生间做防水，新会房屋防水补漏

产品名称 新会外墙防水补漏，新会卫生间做防水，新会房
屋防水补漏

公司名称 东莞市景悦防水补漏装饰有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市横沥镇

联系电话 0769-13537127622 13669818102

产品详情

深圳防水补漏公司

一、带保温幕墙的外墙渗漏原因分析

①带保温外墙

带保温外墙是指在建筑墙体的外面安装保温层和装饰层，来提高建筑保温的效果，达到建筑节能的目的
。这种墙体结构由主墙体、防水层、界面层、增强层、保温层、增强层、表面装饰层等组成。

混凝土外墙、界面层、表面装饰层均为固性材料，防水层一般用的是涂料类，保温层为XPS。这些层次
紧密的结合在一起，一旦混凝土墙体开裂或表面装饰层开裂，水就会顺着裂缝渗入到保温层和混凝土墙
体的夹层中。随着雨水的增加会长期积蓄起来，然后再通过混凝土墙体的裂缝或毛细孔渗透到室内，产
生湿迹，并培养霉菌。

②带幕墙的外墙

幕墙是建筑的外墙围护。由面板和支承结构体组成。根据用途可分为：建筑幕墙、构件式建筑幕墙、单
元式幕墙、玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙、全玻幕墙、点支承玻璃幕墙等。



幕墙既起到建筑外表的装饰作用，还有防水、密封、保温等功能。但在玻璃、石材、金属板等镶嵌板的
板缝中，一般用硅酮等密封胶处理。密封胶因老化出现脱胶，雨水通过板缝进入幕墙与主墙体的夹层及
支承系统中，水再通过主墙体裂纹或支承系统的孔渗入室内。
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