
GP338对讲机要多少钱 湛江对讲机要多少钱 拓柏对讲机厂家

产品名称 GP338对讲机要多少钱 湛江对讲机要多少钱
拓柏对讲机厂家

公司名称 广州拓柏科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市黄埔区大壮国际广场G4栋1729号

联系电话  13824427257

产品详情
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如何选对讲机

di一步、本质安全型电气设备按本安电路使用场所和安全程度分为ia和ib两个等级：

ia等级：在正常工作、一个故障和二个故障时均不能点燃爆1炸性混合物的电气设备。

Ib等级：在正常工作和一个故障时不能点燃爆1炸性混合物的电气设备。

第二步、设备类别

I类：煤矿井下用电气设备  II类：工厂用电气设备

广州拓柏科技有限公司--对讲机要多少钱

爆1炸式对讲机的特点与功能与非爆1炸式对讲机的区别

防爆1炸对讲机不同于民用对讲机，它除了具有高1性能，在特殊环境下工作，还需要具有其他高1级功能
。能达到更清晰、更宏亮的语音质量，即使在喧闹的环境中也能保持沟通畅通。
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数字对讲机与模拟对讲机的区别是什么？

1.传统的模拟对讲机是一种通信模式，它将话音、信号、信号以连续波调制在对讲机载频上，P6600I对讲
机要多少钱，并进行优化放大等处理。其优点是技术成熟、系统完善，成本相对低等优点。

数字对讲机是将语音信号数字化，GP338对讲机要多少钱，采用一种特定的数字编码方式和一种特定的
基带调制形式，并采用一种经数字信号处理器优化的数据化通讯模式。
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数字对讲机所谓加密，就是将正常情况下可懂的文件数据输入密码机，由密码机变成不可懂的乱码，即
将“明文”变成“密文”；所谓解1密，就是上述过程的逆过程，即将“密文” 变成“明文”。

进行明密变换的法则，称为密码的体制。指示这种变换的参数，称为密钥。它们是密码编制的重要组成
部分。
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在风险自然环境应用防爆对讲机应留意这些事情？

切忌在一切风险空气中应用没经过防爆型检测中心验证的无线对讲机，不然非常容易造成爆i炸或火灾事
故。

即使是经防爆试验中心核实的商品也会遭到实际破坏(例如破损的外壳)），也不能在风险空气中应用，
不然易造成爆i炸或火灾事故。不要在风险自然环境中换电池和别的配件。由拆卸引起的触摸火花放电会
引起爆i炸或火灾事故。

甚至在危险空气中使用防爆试验中心测试的商品，A8对讲机要多少钱，也不能将配件射频连接器暴露在
外。不用应用配件射频连接器时，理应用防尘套严密遮盖。不必以一切方法自动拆开装历经防爆型检测
中心验证的商品。

改装无线对讲机会更改无线对讲机硬件配置的原始设计方案构造。仅有商品的原生产商才能够在历经防
爆类型检测中心验证的生产制造场所内部实现改装。没什么权重的改装将造成该商品防爆合格证无效。
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目前，频率式对讲机一般都具有两种操作模式：频率式、频道式，同时，为实现对频率及其它参数的操
作，一般都配有功能不同但大体相似的显示屏与键盘。此类对讲机比单纯频道式对讲机的操作稍复杂一
点，湛江对讲机要多少钱，但若不涉及高i级应用，也还是比较简单。

（1）频率设定：

首先要通过功能键再加一个其它数字键（如：0、1）将操作模式切换为频率模式（即VFO），有些机器
直接设置了VFO键，或者是VFO/MR组合键，直接按此键即可切换到频率操作模式。

GP338对讲机要多少钱-湛江对讲机要多少钱-拓柏对讲机厂家由广州拓柏科技有限公司提供。GP338对讲
机要多少钱-湛江对讲机要多少钱-拓柏对讲机厂家是广州拓柏科技有限公司今年新升级推出的，以上图
片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曾小姐。
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