
牛舍风机吹风扇的功率

产品名称 牛舍风机吹风扇的功率

公司名称 青州市百牧机械设备有限公司

价格 560.00/台

规格参数 品牌:百牧机械
型号:加工定制
产地:山东

公司地址 青州市开发区

联系电话 15244475549 15244475549

产品详情

牛舍风机[优点]

1.投资少，能耗较低。在制冷量相同的情况下，一次投资约为空调的六分之一，运行费用约为空调的十
分之一；

2.强降温。夏季气温可降低5-15度以上，温度越高，降温幅度越大（室内温度可降至25-30度）；

3.空气清新湿润。空气洁净度高；

牛舍风机保养维护攻略：

1、定期检查调节风机皮带轮和电机皮带轮的端面平行度，同时检查皮带与皮带槽的磨损情况，如磨损严

重需及时更换。

2、每2周调节次皮带松紧度，并注意皮带有无变形或出现裂痕，如有变形或裂痕及时更换。

3、定期检查镙丝的固定情况，孔、轴、皮带槽等定期打上黄油，防止磨损。牛舍风机吹风扇的功率

4、定期观察风机百叶窗开关灵活度，检查有无变形，同时清理风叶和百叶窗的粉尘，以免影响通风。



气阀检修

1.调整皮带松紧度，用手转动风轮，观察转动是否平稳。

2.检查并换接合面之间的垫片和填料。

3.清洁电机风轮内部、过滤器和外壳。为防止腐蚀，油漆脱落部分应及时修补。

4.为了保障联轴器和轴承的灵活性和稳定性，应在转动部件上加润滑油。牛舍风机吹风扇的功率

牛舍风机安装注意事项：

1、安装前首先检查风机各部件是否安全，并检查外壳、风叶是否因运输过程引起的变形或损坏，否则应
予修复后确定正常才可使用。

2、安装前要先检查基础是否有足够的强度和固定螺钉是否符合风机安装孔尺寸。

3、检查框架、风叶有无变形，扇叶转动是否灵活，有无摩擦现象，检查所有紧固件是否齐全、拧紧。

4、安装前应检查进风口和出风口的位置及安装尺寸是否相对。

5、线路电压必须与电动机上额定电压相符。牛舍风机吹风扇的功率

6、电机非接线部分不可随意拆卸，接线时，打开接线室的盖，牛场风机，穿入引线接到端子上，接好后
，盖上盖拧紧螺钉使其间隙小于0.2MM。

7、检查各转动部件是否相碰，紧固件是否牢固。

8、使用前应先检查风叶旋转方向是否与风机相一致。

9、使用中的排风扇应经常清扫电机上粉尘及其它积聚物，以免影响散热。

10、风机起动前应先检查风机里面有无妨碍风轮转动的物件，如工具等。

11、长期不用的风机重新使用时，应按说明书再检查一遍，合适后方可使用。
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