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产品详情

工业毛刷盘的使用用途和材料选用

工业毛刷盘的规格尺寸可以根据机械的尺寸定制，主要应用于板材、石材、电子显示器、机械零件和工
艺玻璃的打磨、抛光、除锈、清洗。材料可以选用猪鬃毛、羊毛、尼龙丝、钢丝、磨料丝、剑麻等。

含磨料尼龙刷辊的使用用途

含磨料尼龙刷辊采用进口612尼龙和国产1010尼龙中结合投入20-40%的研磨材料为刷辊用丝材料加工成型
，有高强度、高熔点、富刚性、耐疲劳性、耐化学性等特性，是高强力耐磨刷辊。主要应用于食品机械
、镀锌钢板抛丸清理机械等工业设备。

毛刷辊：螺旋缠绕式毛刷辊的广泛应用

一般对刷业有点常识的人都知道试管刷在板带热镀锌，钢板酸洗，彩涂等生产线中应用非常广泛，磨料
毛刷辊，在某些工艺环节里甚至起到重要的作用，而目前，在钢铁业中应用广泛的是螺旋缠绕式毛刷。

螺旋缠绕式刷丝一般采用直径为0.5mm尼龙曲丝或磨料尼龙曲丝。就各种毛刷辊的使用寿命周期而言，
螺旋缠绕式毛刷辊占主导地位。

螺旋缠绕式毛刷辊是由单片刷套、键、刷辊辊轴、端板组成，是一种整体刷辊组装的形式，用尼龙刷毛
制成单片刷套，将单片刷套组合，并压合在刷辊辊轴上，由键和两端的端板固定后，工业毛刷辊厂家，



对尼龙刷毛外圆周进行整体车削。所有这种毛刷辊具有结构简单、设计合理、使用寿命长的特点。

毛刷辊毛刷的清洗需要注意哪些问题：

1.不要逆毛清洗。

2.清洗后，用面巾纸或化妆棉用手指轻轻地按压，毛刷辊公司，让水分排出，但切记不要扭绞刷毛，否
则会破坏刷毛，也会使刷毛的结构松散，导致脱毛。

3.清洗后可将毛刷吊挂起来，让刷毛朝下晾干。

4.要自然风干，南京毛刷辊，不可以用吹风机吹干，更不可放在太阳底下晒干，否则有可能会伤到毛刷
材质。

毛刷辊公司-安徽途达-实力厂家-南京毛刷辊由安徽途达刷业有限公司提供。毛刷辊公司-安徽途达-实力
厂家-南京毛刷辊是安徽途达刷业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图
片上的联系电话，索取联系人：黄经理。
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