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桥梁护栏

一、施工准备：

1、 机具：电焊机(望柱焊接)、弧焊机、角磨机、电缆线各一套;

2、 辅助工具：榔头、铁毡、墨斗、线垂、水准仪、施工线、钢卷尺、记号笔、扫帚等;

3、 辅料：粗细不等钢筋、水泥、河砂、建筑胶水、钢丝球、3.2焊条、302不锈钢焊丝;

二、施工工序：

清洁净根底预埋---依据图纸尺寸定位放线 –用水准仪测定预埋钢板标高---以高预埋钢板定位两端望柱电
焊—在两端望柱上拉两根施工线---中间望柱就位电焊---护手不锈钢管焊接---中间横挡装置(套装饰盖)---
装饰盖装置(用水泥砂浆填缝，水泥砂浆加胶水)---望柱满焊---算卫生;

4、 满焊及根底修补：



望柱与根底预埋钢板满焊，用粗细不等的钢筋填下口缝隙; 满焊时留意望柱变形、校正;然后清焊渣，生
产锌钢栏杆生产厂家批发，用根底同标号的细石砼补望柱根底周围;

5、 浮雕板装置

浮雕板放入事前预留的栏杆框内，然后浮雕板的反面用三角片焊接固定;

四、质量检查：

1、 望柱：顺直;

2、 护手：顺直;

3、 卫生：洁净、整洁;

三、施工办法：

1、 构件定位放线：

依据图纸尺寸肯定望柱边线及边线用墨斗线弹出位置;然后肯定出望柱装置位置;

2、 望柱装置就位：

用水准仪丈量出预埋钢板标高，以高预埋钢板标高先装置两端望柱，望柱用粗细不等的钢筋垫到相同标
高后点焊;然后拉两根施工线做为控制线，中间一根，顶部一根;中间望柱装置以控制线为规范装置顺直;

若发现栏杆从前初步有锈斑，则应该尽早用棉纱蘸机油涂于锈处，这样能够除去锈迹，千万不能直接用
砂纸和其他糙面材料中止打磨，商丘生产锌钢栏杆生产厂家，这样会损坏护栏外表的防锈层，然后导致
大面积的锈蚀，生产锌钢栏杆生产厂家价格，大多的护栏都是在野外运用的，野外尘埃飞扬，生产锌钢
栏杆生产厂家价格，铢积寸累锌钢护栏上会有浮尘浮着。

 

直接影响护栏的光泽度和漂亮性，因为风沙的长时间腐蚀直接会导致护栏表层保护膜的破损，所以要定
时擦洗野外锌钢护栏设备，一般以柔软的棉织品擦洗为好。一些小的镀锌护栏厂家因为节省本钱，镀锌
厚度达不到规范，这样很简单被磨损保护层然后锈蚀护栏损害安全。

锌钢护栏市场：如果没有市场的制约价格想涨就涨，想跌就跌，那么社会不会成现在这样了。而锌钢护
栏价格当然也就受到市场的影响了，市场行情的好坏，对价格的影响是相当大的。行情好，价格就自然
上去了，但如果行情不好的话，即使价格上涨，也不会持久。  

锌钢护栏因为采用组装式的设计，所以它的安装效率要快很多，在当今人工成本飞涨的今天，这个无疑
是一个比较符合现今社会现实的设计。

生产锌钢栏杆生产厂家价格-大宇铁艺注重品质由民权大宇铁艺制品有限公司提供。生产锌钢栏杆生产厂
家价格-大宇铁艺注重品质是民权大宇铁艺制品有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨
打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。同时本公司还是从事农村铁艺大门，小院铁艺围
墙，小区铁艺护栏的厂家，欢迎来电咨询。
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