
湖北全钢防静电地板 杰维森防静电地板

产品名称 湖北全钢防静电地板 杰维森防静电地板

公司名称 武汉市杰维森机房活动地板有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市黄陂区武湖街愉景湾10栋117号

联系电话 18995609457 18995609457

产品详情

武汉市杰维森机房活动地板有限公司经营范围：防静电地板，OA智能网络地板，高强度木基防静通风地
板，复合防静电地板，PVC防静电地板，陶瓷防静电地板。

想要知道防静电地板哪家好，还是需要大家多方面了解，多对比，这样才可以选择合适的防静电地板。 
质量再好的防静电地板随着使用的时间，会出现各种问题，当问题来临的我们需要做的就是做好补救工
作。比如当防静电地板开裂。

武汉市杰维森机房活动地板有限公司经营范围：防静电地板，OA智能网络地板，高强度木基防静通风地
板，复合防静电地板，PVC防静电地板，陶瓷防静电地板。

市场上防静电地板的种类非常多，因此会有一些劣质产品混入其中，需要消费者购买的时候辨别出劣质
的防静电地板。防静电地板主要用于机房、数据处理中心、实验室、微波通信站室、程控电话交换室、
移动通信室、无线电控制室、电视发射站控制室、广播控制室、监控室、中央控制室等。

武汉市杰维森机房活动地板有限公司经营范围：防静电地板，OA智能网络地板，高强度木基防静通风地
板，复合防静电地板，PVC防静电地板，陶瓷防静电地板。

防静电地板的配件都加厚，横梁壁厚达到1.0mm，支架上下托厚度为3.0mm，2.0mm。而非标的配件远达
不到这种规格。

pvc防静电地板的铺设步骤：

1、铺设前将地面基层打扫清理，避免凸显地面的出现，随后画出垂直中心线;



2、将铜箔铺设成网格状，全钢防静电地板，铜箔交叉处要用导电胶进行粘贴，同时对已铺设的铜箔进行
测量，保证其导通;

3、在地面涂抹导电胶，等到导电胶似粘非粘时开始铺设地板，由中心向四周扩散铺设并不断敲打，安装
中对已铺设的铜箔不断测量，保证其导通;

4、铺设完成后，用焊条将地板之间的空隙填满，清理多余焊条，并保证地板干净整洁。

湖北全钢防静电地板-杰维森防静电地板由武汉市杰维森机房活动地板有限公司提供。“防静电地板,OA
智能网络地板等地板”选择武汉市杰维森机房活动地板有限公司，公司位于：武汉市黄陂区武湖街愉景
湾10栋117号，多年来，杰维森坚持为客户提供好的服务，联系人：肖经理。欢迎广大新老客户来电，来
函，亲临指导，洽谈业务。杰维森期待成为您的长期合作伙伴！
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