
马鞍山树脂瓦 树脂瓦多少钱 六安新杭

产品名称 马鞍山树脂瓦 树脂瓦多少钱 六安新杭

公司名称 六安市新杭建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省六安市金安区双河镇工业集中区

联系电话 18110617388 18110617388

产品详情

合成树脂瓦的安装

为防止单向搭接造成的倾斜和不平整现象，主瓦横向安装要一上、一下排列，即第二张瓦扣压张瓦和第
三张瓦，马鞍山树脂瓦，第四张瓦扣压第三张和第五张瓦并各搭接一个瓦波，其余以此类推。安装过程
中要随时检查瓦底边与施工线的垂直，确认无误后再将固定件安装齐全。纵向安装要搭接瓦的一个节长
。两坡屋面主瓦安装应两侧同步进行，以确保正脊瓦安装的波峰吻合。

合成树脂瓦的主要特性：

1.自清洁性能优：表面致密光滑，具有“荷叶效应”，本身不易吸附灰尘，一经雨水冲刷洁净如新，瓦
表面污垢被雨水冲刷后不会出现斑斑驳驳色现象。

2.绿色环保：不含石棉及性元素，并可回收利用，完全符合绿色环保要求

3.保温隔热性能优异：导热系数为0.325w/m.k，大约是粘土瓦的1/310，水泥瓦的1/5，树脂瓦一平方多少
钱，0.5mm厚彩钢瓦的1/200。因此，在不考虑加保温层的情况下，隔热保温性能仍能达到效果。



树脂瓦的优势

合成树脂瓦。其采用三层共挤技术，表层选用超高耐候性工程树脂，除了可以保证产品表面颜色的艳丽
持久之外，还具有韧性好、抗冲击性能好的特点。而中间层采用PVC，并辅以世界的加工助剂。底层为
耐候树脂耐磨层。正是这三层共挤工艺保证了产品的使用寿命更长。所以，合成树脂瓦能被市场和广大
消费者接受。

马鞍山树脂瓦-树脂瓦多少钱-六安新杭(推荐商家)由六安市新杭建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行
。六安市新杭建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为砖、瓦及砌块
具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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