
真空木纹转印机 山东转印机 金港新

产品名称 真空木纹转印机 山东转印机 金港新

公司名称 青岛金港新机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市城阳区棘洪滩北万工业园内

联系电话  18353201323

产品详情

广告版转印机转印机

广告板转印机

广告板转印机

设备配有进出料架、侧面转印（选配）、板材预热和除尘系统、定位装置、双组转印压辊结构、远红外
加热管升温方式、转印高度升降定位系统等结构。

本机采用台达变频系统控制速度，欧姆龙温控系统控制温度，压力采用升降结构供给，输送方式采用硅
胶辊或皮带输送。

各部分功能和结构说明：

A. 进料架（带挡边定位）

用于板材在进入转印区之前进行承载、固定和手动送入；输送辊为无动力钢辊，传动平稳；挡边定位采
用单边挡板式结构用于板材在进入转印前的整理及靠齐。

B. 气动进料压辊

   用于板材传动时给板材一个前进的上压力，保证板材运行平稳。气缸式结构调节方便快捷。

C. 除尘单元（毛刷和吹风除尘）

对型材在进入转印之前，采用鬃毛做成的毛刷辊对型材表面进行清扫除尘处理，再利用风机将毛刷为除
净的毛屑吹起，然后由集尘罩收集再外接集尘器抽走，达到板材转印前整洁的要求。



D. 基材加热

对型材在进入转印之前，采用陶瓷加热管进行预加热，使型材在大面转印之前即可以达到相应的温度，
这样就能保证膜和型材的转印郊果更佳（尤其在室温0°以下的环境作用更大），温度由热电偶感测温控
表控制可调整。

E. 放膜装置

   采用气涨轴放膜，张力由磁粉制动器控制，将膜平稳地输送到转印单元；放膜装置可左右移动，用
于膜对中时微调，达到方便快速换膜的效果。

F. 膜纠偏装置

   用于膜在转印前的展平及转印时起皱的调整，该结构采用导膜辊利用单边调整张力的大小实现膜运
转时的平整。

G. 平面转印

该结构是对板材的大面转印的主要单元，包括两组耐高温转印辊和气动升力调整结构组成。转印辊由耐
温300℃的硅胶制作而成，抗酸碱耐腐蚀抗老化使用寿命长。转印温度通过石英加热管加热传递给胶辊使
其表面达到120～180℃达到转印温度的要求，温度通过小铜轮加载热电偶和温度控制器测量控制，准确
可靠。当温度和压力达到时通过转印辊压覆将膜转印到平板的大面之上。

H. 底辊加热装置(选配)

主要是针对厚度低于10mm且加热变形的发泡类板材在转印后弯曲变形的问题设计的结构，真空木纹转印
机，两面同时加热消除板材变形问题。底辊也采用耐高温的硅胶制作，加热方式采用不锈钢加热管加热
，经久耐使避免因加热管断裂而更换麻烦的问题。温度测量同样采用小铜轮加载热电偶和温度控制器测
量控制方式，准确可靠。

I. 收膜装置

采用微型减速电机控制，速度可调整，阻力采用弹簧加膜片的结构控制使收膜更加平稳。

J. 板材定型辊装置（选配）

用于平板转印后微小变形的定型，通过多道辊压合实现待板材边转印边冷却后的不反弹。

K. 保护膜装置

用于平板转印后表面贴覆保护膜，木纹转印机，结构和放膜装置一致。

L. 保护膜压合

采用丝杆手轮调节压辊的升降来实现保护膜和转印后板材的表面复合功能，压辊采用橡胶辊，防止对保
护层的磨损，结构调节方便快捷。

M. 传动装置

本机传动通过卧式减速电机、底传动辊、前后两端皮带输送、链轮链条结构组合而完成的，整机变频调
速。



N. 机架和墙板

由整体的槽钢焊接和钢板切割铣面制作而成，机架在平台上焊接制作，墙板双面都经过铣削加工，孔全
部由数控中心加工制作而成，保证了设备的尺寸和精度。

O. 出料架

用于型材经过转印后的输出，传动辊采用无动力钢辊。

??门套转印机功能

门套转印机功能：

本机器适用于木塑门套、窗台板、发泡板、地板、大小长城等各种装饰板材的表面热转印。机器有传动
输出，变频调速，气动升降，而压力温度可调，热转印硅胶轮角度可自由调整，自动收放膜，可以根据
客户需要转印的面选择2-5头自由组合。

青岛金港新公司主要经营产品有：

平贴系列（PUR1350贴合生产线）

包覆系列（PUR350A多功能包覆机、PUR350B塑钢型材覆膜机、PUR650板材包覆机、PUR1300大板覆膜
机；LJ300A-4M冷胶包覆机、LJ300B移动式多功能包覆机、LJ650墙板包覆机）

转印系列（ZY100-4线条转印、ZY300-5门套转印机、ZY300高低温转印机、ZY1300大板转印机、ZY200在
线单头转印机、）

压花系列（YH360木塑压花机、YH300-2长城板压花机、YH200-3门套线条压花机）

分切系列（1350A简易分切机、1350B重型分切机、1350C智能分切机）

印刷系列（YS300单辊印刷（上光）机、YS300-4三面四辊印刷机、三灯UV固化机）

移印中常见故障及解决方法

移印中常见故障及解决方法



移印，属于特种印刷方式之一。它能够在不规则异性对象表面上印刷文字、图形和图象，现在正成为一
种重要的特种印刷。例如，门套转印机，手机表面的文字和图案就是采用这种印刷方式，还有计算机键
盘、仪器、仪表等很多电子产品的表面印刷，都以移印完成。

移印工艺十分简单，采用钢(或者铜、热塑型塑料)凹版，山东转印机，利用硅橡胶材料制成的曲面移印
头，木工板转印机，将凹版上的油墨蘸到移印头的表面，然后往需要的对象表面压一下就能够印出文字
、图案等。

真空木纹转印机-山东转印机-金港新由青岛金港新机械科技有限公司提供。青岛金港新机械科技有限公
司是从事“平贴机,包覆机,覆膜机,转印机,分切机,木塑压花机,印刷机”的企业，公司秉承“诚信经营，用
心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：满在柱。同时本公司还是从事
印刷机价格，印刷机厂家，印刷机批发的厂家，欢迎来电咨询。
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