
宁国打水井，宁国机械打井

产品名称 宁国打水井，宁国机械打井

公司名称 航通钻井工程有限公司

价格 150.00/米

规格参数

公司地址 浙江地区联系电话13065806718

联系电话 13065806718 13041884018

产品详情

在我们钻井时，我们会有这钻井泥浆这种东西，钻井泥浆被称为钻井中的重要血液，在钻井中起着重要
的作用，钻井泥浆对周围环境的土壤、地表水和地下水造成严重的污染，因此，对废泥浆进行环保处理
十分必要的，接下来让钻井公司带我们看一看。

处理站的职工们首先是接收每天从方圆百公里工地由18立方米水罐车来的泥浆、污水排放站内3个200立
方米的水池内，每天要接收近10车次左右，钻井公司建议做好记录。

图书馆东侧布置深抽水井，夏天供水；图书馆西侧布置较浅回灌井。夏季作回灌，两类井的宏观间距在
m之间，图书馆东侧称为冷库区，图书馆西侧称为热库区。无论是冬季或夏季回灌井均应布在抽水漏斗
之内，井孔位置由于回灌试验未作。回灌井的数量也不能终确定，根据其它工程比拟，按40m3/h回灌量
的经验值，回灌井需布置6口，分布在图书馆的西侧绿化区一带。待下一步成井时，安排一次联合试验，
取得回灌手资料后，再和设计单位共同研究确定具体井数和井群位置以及切换运行等问题，4、石沙处理
方式。至于砂石控制。只要在成井施工中严格控制成井施工标准。

泥浆放入泥浆池后，处理工启动水池内的搅动泵进行充分搅拌防止泥浆沉淀。

经过充分搅拌的泥浆通过提升泵提升到20立方米脱稳固液分离池，进行脱稳处理。

泥浆脱稳固液装置后，要向装置内加入100公斤KD-88D的絮凝剂药剂，让泥浆中的固相颗粒集中，便于
处理。

泥浆脱稳处理后，用泵打入压滤机内，经过3小时的压滤，处理成泥饼和清水。

经过三个多小时的压滤机的压滤后，15立方米的泥浆处理成5立方米左右的泥饼和10立方米的清水分别通
过传输带输送到集中地和排水管道。
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