
江门新会房顶漏水补漏，新会水池漏水补漏，新会防水补漏

产品名称 江门新会房顶漏水补漏，新会水池漏水补漏，新
会防水补漏

公司名称 东莞市景悦防水补漏装饰有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市横沥镇

联系电话 0769-13537127622 13669818102

产品详情

江门防水补漏公司

一 防水部位要全面；二 防水层施工要严格按照产品说明书涂刷并刷够一定的厚度：三施工过程要细致：
墙面与地面的接缝处、阴阳角、水管、地漏和卫生洁具的周边及铺设冷热管的苗沟内是重点防水部位，
施工时必须要细致。8、为什么防水施工后要做保护层？防水层做好后还要在上面继续施工贴瓷砖，往往
很容易就造成防水层的破损，如果在破损处得不到修补或没有发现，将来必然会引起渗漏，因此要打上
保护层。通常采用的是水泥加入界面剂再加入刚性防水材料搅拌均匀涂刷，这种混和物凝结后强度超过
一般混凝土材料，同时因为加入了刚性防水材料也不失为一道防水屏障，意在一举两得。这样的防水才
能万无一失。9、防水做好后，为什么要做闭水试验？闭水试验可验证防水层的防水功能是否正常。做闭
水试验要封好门口及下水口，高点蓄水层深度不少于20毫米，蓄水时间不少于24小时，检查是否有渗漏
点。
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