
N-BTR防爆手机化工场所

产品名称 N-BTR防爆手机化工场所

公司名称 惠尔迅（山东）安全设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省济南市槐荫区龙湖新壹街8号楼

联系电话  13280011881

产品详情

通过IIC级防爆安全认证，防爆标志： Ex ib IIC T4 Gb

Android 10.0（EMUI 10.0）以上操作系统

华为Kirin 990处理器，八核（2.86GHz）

运行内存8GB，机身内存128GB

6.57英寸电容OLED触摸屏，主屏分辨率FHD+1080 x 2400像素

全网通，支持电信/移动/联通 5G，双卡双待

后置三摄，4000万像素；前置双摄，摄像头3200万像素

配置本安型安全锂电池，电量约4200mAh

侧键指纹、人脸解锁功能

具有GPS，AGPS，GLONASS，北斗导航功能

具备指纹传感器，环境光传感器，接近光传感器，陀螺仪，指南针，重力传感器

体积轻巧

防爆标志 Ex ib IIC T4 Gb
屏幕 6.57英寸，全面屏（20:9极点屏）,FHD+ 2400x1080 像素
操作系统 Android 10（EMUI 10.0.1）
内存 8GB+128GB



CPU型号 5G版：HUAWEI Kirin 990+ Balong 5000，八核 2.86GHz
后置摄像头 后置三摄：4000万像素主摄镜头+800万像素广角镜头+800万像素长焦镜头;

前置双摄：3200万像素自动对焦镜头+800万像素广角镜头
视频拍摄 前置/后置：4K（3840x2160，30帧/秒）视频录制，OIS光学防抖，EIS智能视频防抖
网络版本 全网通双卡4G，Nano SIM卡；可选5G版本
WLAN功能 双频WIFI，支持 802.11a/b/g/n/ac（wave2），MIMO，VHT160
导航 GPS导航（L1+L5双频），A-GPS技术，GLONASS导航，北斗导航，伽利略导航（E1+E5a双频），QZSS导航（L1+L5双频）
连接与共享 OTG，WiFi Direct，WLAN热点，蓝牙5.1（支持BLE，SBC，AAC，LDAC），PC数据同步，NFC（支持读卡器模式，点对点模式，卡模拟模

式（华为钱包支付，智能选卡）
防爆电池 约4200mAh，不可拆卸
续航时间 理论待机时间：最长可达17.2天；理论通话时间：理论3G通话时间最长可达31小时
感应器类型 指纹传感器，环境光传感器，接近光传感器，陀螺仪，指南针，重力传感器，Camera激光对焦传感器
特色功能 侧面指纹识别，面部识别，一碰传音，一碰传表盘，一碰投屏，多屏协同
尺寸/重量 162.6x75.8x8.98mm，约197克
机身接口 USB Type-C接口
标准配件 充电器*1，数据线*1，取卡针*1，钢化膜*1，防护壳*1
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