
PowerSafe蓄电池12V190F 12V190AH电动叉车用

产品名称 PowerSafe蓄电池12V190F 12V190AH电动叉车用

公司名称 北京恒泰正宇科技有限公司

价格 .00/只

规格参数 品牌:PowerSafe
型号:12V190F
规格:12V190AH

公司地址 北京市通州区中关村科技园区通州园区国际种业
科技园区聚和七街2号-153

联系电话  13520887406

产品详情

PowerSafe蓄电池12V190F 12V190AH电动叉车用

霍克蓄电池：采用耐腐蚀性高的独特板栅合金配方和活性物质配方，同时采用先进生产工艺及特殊的结
构设计、独特的气体再化合技术和特殊隔板及紧装配结构，严格的生产过程工艺控制、品质保障软件技
术使蓄电池具有以下特点：1、寿命长、自放电率极低：在25度温室下，静置28天，自放电率小于1.8%。
2、容量充足：保证蓄电池的容量充足及电压、容量均一性。3、使用温度范围宽：蓄电池可在-40℃~+60
℃的温度范围内使用。KOKO蓄电池采用独特的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有优良的放电性能，
在高温下具有强耐腐蚀性能。4、 密封性能好：能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性，无污染
、无腐蚀，蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密封结构，能将产生的气体再化合成水，在使用的过程
中无需补水、无需维护。５、导电性好：采用紫铜镀银端子，导电性优良，使蓄电池可大电池放电。６
、充电接受能力强：可快速充电，容量恢复省时省电。

无市电供电时的电池供电状态： 当市电停电后，绿色一灯熄灭，表示没有市电，黄色1灯亮，表示电池
供电，此时负载/电池灯表示蓄电池的当前容电量，并发出报警音。蓄电池容量足时，报警音间隔时间较
长，负载/电池灯亮得多；蓄电池容量不足时，报警音的间隔时间缩短，负载/电池灯亮得少；当负载/电
池1亮时，表示蓄电池只剩不到25%的能量，此时报警音非常急促，提示不能继续供电了，应采取其它措
施。
当采用发电机供电和市电恢复时，绿色1灯亮，黄色1灯熄灭，报警音停止，负载/电池灯指示负载量。 1
、售前技术咨询：可帮助用户设计，无偿提供技术咨询。2、交货日期及交货地点：保证在规定时间内按
时送货到用户指定地点。3、产品保修期：保修一到三年，在保修期内，我方将无偿更换由于原材料、设
计及制造工艺等技术问题和问题而发生故障的产品，并在买方无法处理的主要问题上，免费提供更换服
务，及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题。



蓄电池充放电的要求 蓄电池容量和使用时间的长短是衡量UPS电源性能的主要依据，所以正确使用和维
护蓄电池非常重要。因此，我们要求对蓄电池要定期进行谲诈电操作，因为长期充电会导致蓄电池极板
老化，放电能力下降。但长期充电不中也会导致电池极板氧化产生容电不足的问题。其判断标准为：经
常出现连续充电时间不足16h就又处于放电状态，遇到这种情况要及时用发电机供电同时补充充电。 说
明书上要求3个月~4个月充放一次电，根据使用情况总结，建议每个月要对UPS电源进行一次放电操作，
多不要超过2个月，这样可以适当延长电瓶寿命。方法是：在白天上班时间有人值守的情况下，断掉UPS
电源的市电输入，用电池经UPS电源逆变带动计算机主机和显示器正常工作，直到负载/电池1灯亮，负载
/电池2灯刚灭，UPS电源主机报警声变得比较急促时，恢复市电供电，此过程正常情况为3h。
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