
（修理热线）ABB机械手示教器启动停在初始化界面不动维修电话

产品名称 （修理热线）ABB机械手示教器启动停在初始化
界面不动维修电话

公司名称 上海耀宥电气有限公司

价格 999.00/台

规格参数 品牌:ABB
型号:DSQC
产地:瑞士

公司地址 上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303

联系电话 021-57855250 18516586104

产品详情

（修理热线）ABB机械手示教器启动停在初始化界面不动维修电话

ABB机器人控制面板常见维修故障：ABB机器人控制面板无法进入校准界面，ABB机器人控制面板开机进
不去系统维修，ABB机器人控制面板菜单不显示维修，ABB机器人控制面板屏幕失灵，触摸无反应维修
，ABB机器人控制面板反复重启维修，ABB机器人控制面板开机黑屏无显示维修，开机显示白屏维修，
按键失效维修或者不灵维修，急停按键失效或者不灵维修，操作手柄卡死维修,失灵完全不能使用维修，
ABB机器人控制面板通讯连接不上维修

检查电机是否过热，如电机温度正常则检查连接电缆是否正常(可能是控制柜处航空插头没插好λ如果査
不出问题，又着急用机器人，可临时将报警信号短接，不过注意，此时电机真正过热后也不会报警，可
能会引起电机烧毀。具体操作方式：在控制柜左下角找到A43板，找到板子上5插头，上边有4根线，其中
线号为439和440的两根线就是电机过热报警信号线将两根线从中间断开，把板子这边的两根线短接即可
。（如下图）人为因素：热插拔硬件非常危险，许多电路板故障都是热插拔引起的，带电插拨装板卡及
插头时用力不当造成对接口、芯片等的损害，从而导致机器人电路板损坏;随着使用机器人时间的增长，
机器人电路板上的元器件就会自然老化，从而导致机器人电路板故障。环境因素：由于操作者的保养不
当，机器人电路板上布满了灰尘，可以造成信号短路。其他因素：静电也常造成机器人基板/电路板上芯
片(特别是CHs芯片)被击穿，引起主板故障。使用时特别注意机器人主机的通风、防尘，减少因环境因素
引起的电路板故障等。
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