
尼龙印花成分化验/配方检验。

产品名称 尼龙印花成分化验/配方检验。

公司名称 成都中科溯源检测技术有限公司

价格 3600.00/个

规格参数 配方检测:气相
仪器：红外等:配方升级
地址：成都:包装：密封

公司地址 成都市双流区华阳镇华新下街462号天府新区退
役军人创新创业交互中心（二楼）

联系电话  13540018360

产品详情

尼龙印花成分分析，尼龙印花配方检测，纺织助剂配方化验，皮革助剂成分剖析，各类助剂及添加剂的
成分鉴定都可以找成都中科溯源检测技术，还原成分的化学名称和大概的含量配比！

{尼龙印花概述}

尼龙印花有好几种方式，有尼龙冷转移印花，也有尼龙热转移印花，还有水印花，分散印花等等。尼龙
印花具有良好的弹性，耐污性，不怕踩，不褪色，不变形。 特别是它具有储存灰尘的能力。
当灰尘落在地毯上时，它将不再飞扬，因此可以净化室内空气并美化室内环境。
地毯质地柔软，手感舒适，使用安全。
覆盖住宅，酒店，体育馆，展览馆，车辆，轮船，飞机等地面，具有降噪，隔热，装饰的功能。

{为什么需要做尼龙印花成分化验及定性定量检验}

1.加工费高、色光调整范围偏小、纬斜难控制（针织布）、产量低；

2.想降低成本，减少原料的用量；

3.配方没有竞争力，想通过检测得出配方的成分组成以及它们各自所对应的含量，如此即可想办法改进
配方；

4.别人的配方更好，想了解此配方的各成分配比；

5.别的配方更好，所以想配制成和这个配方一样的配比；

6.有些工艺上的难题很难解决，通过测试后，或能辅助解决此难题！



{尼龙印花成分化验及定性定量检验}

周期：10个工作日左右（约半个月）；

样品量：50-200g；

仪器：红外，核磁，气相，液相等两百多种测试仪器；

流程：纯化-检测-解析-匹配-验证。

——尼龙印花成分化验及定性定量检验，就找中科溯源检测技术任工，准确还原配方配比！
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