
小型挖机打拔桩 液压振动打桩锤 东奕机械

产品名称 小型挖机打拔桩 液压振动打桩锤 东奕机械

公司名称 广州东奕工程机械设备有限公司

价格 128888.00/台

规格参数 品牌:东奕
型号:VH200
产地:广州

公司地址 广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室

联系电话 020-82517428 13316170192

产品详情

小型挖机打拔桩 液压振动打桩锤 东奕机械

具体拔出施工方法为：先用洛阳铲人工掏出方法或30勘察钻机掏出方法清除静压管桩内的残土；然后在
管桩的内孔中插入直径40带肋四级螺纹钢；再向管桩内注入微膨胀水泥砂浆，待强度达到M40后，用液
压拔管机采取震冲拔出工艺进行拉拔，每拨出6m左右用无齿锯将拔出部分切断，然后继续拔出剩余部分
；静压管桩全部拔出后将遗留的虚孔填平。并调整活动钢管桩2的周向角度，使得活动钢管桩2的活动锁
扣部25和拉森钢板桩1靠近第二限位孔32的固定锁扣部正对，逐步下方活动钢管桩2，使得活动钢管桩2的
底端插入第二限位孔32内；s当活动钢管桩2的底部和地面抵接后，使用打桩机将活动钢管桩2下压，当活
动钢管桩2的活动锁扣部25的底端距限位装置的顶面2米时。停止下压活动钢管桩2；在限位装置上安装安
装柱51，并且使用吊机将导向装置4的左安装部41和右安装部42依次安装在限位装置上，并且使用安装螺
母52分别将左安装部41和右安装部42固定在限位装置的顶面；在活动钢管桩2的外表面涂抹一层润滑油脂
，并继续使用打桩机下压活动钢管桩2，活动钢管桩2的定位段22进入到导向装置4的定位孔432后。本实
用新型涉及一种用于抗拔管桩的插销式机械连接卡。随着现代建筑物的重要程度的提高以及建筑高度的
不断增加，对地基的承载能力提出了更高的要求。
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