
（ABB维修电话）ABB机械手示教器开机启动无反应十年技术修复

产品名称 （ABB维修电话）ABB机械手示教器开机启动无
反应十年技术修复

公司名称 上海耀宥电气有限公司

价格 999.00/台

规格参数 品牌:ABB
型号:DSQC
产地:瑞士

公司地址 上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303

联系电话 021-57855250 18516586104

产品详情

（ABB维修电话）ABB机械手示教器开机启动无反应十年技术修复

ABB机器人示教器显示屏显示不良维修、花屏维修、闪屏维修、竖线维修，摔破维修,2、ABB机器人示教
器的按键失效维修或者不灵维修,3、ABB机器人示教器主板不工作或者IC烧坏维修4、ABB机器人示教器
显示无背光维修,5、ABB机器人示教器急停按键失效或者不灵维修,6、ABB机器人示教器数据线不能通讯
维修、通电、内部有断线维修7、ABB机器人示教器上电无显示维修8、ABB机器人示教器操作手柄卡死维
修,失灵完全不能使用维修9、ABB机器人数据线不能通讯或不能通电维修，内部有断路故障维修10、ABB
机器人示教器无法进入系统故障维修11、ABB机器人示教盒无法启动故障维修。

工业机器人的伺服系统（servo mechanism）是使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目
标（或给定值）的任意变化的自动控制系统。伺服主要靠脉冲来定位，基本上可以这样理解，伺服电机
接收到1个脉冲，就会旋转1个脉冲对应的角度，从而实现位移，因为，伺服电机本身具备发出脉冲的功
能，所以伺服电机每旋转一个角度，都会发出对应数量的脉冲，这样，和伺服电机接受的脉冲形成了呼
应，或者叫闭环，如此一来，系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机，同时又收了多少脉冲回来，这样
，就能够控制电机的转动，从而实现定位，可以达到0.001mm。直流伺服电机分为有刷和无刷电机。有
刷电机成本低，结构简单，启动转矩大，调速范围宽，控制容易，需要维护，但维护不方便（换碳刷）
，产生电磁干扰，对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。无刷电机体积小
，重量轻，出力大，响应快，速度高，惯量小，转动平滑，力矩稳定。控制复杂，容易实现智能化，其
电子换相方式灵活，可以方波换相或正弦波换相。电机免维护，效率很高，运行温度低，电磁辐射很小
，长寿命，可用于各种环境。

假如是伺服Run (运转)信号- -接入而且没有发脉冲的情况下发作:

查看伺服电机动力电缆配线，查看是否有接触不良或电缆破损;假如是带制动器的伺服电机则必须将制动
器翻开;速度回路增益是否设置过大;速度回路的积分时间常数是否设置过小。



 

假如伺服只是在运转过程中发作;

方位回路增益是否设置过大，定位完成幅值是否设置过小;查看伺服电机轴上没有堵转，并从头调整机械
。
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