
视频卡 安裕达

产品名称 视频卡 安裕达

公司名称 深圳市福田区太平洋安防通讯市场安裕达电子经
销部

价格 1350.00/片

规格参数 品牌:安裕达
型号:AYD-4004h

公司地址 中国 广东 深圳市福田区
深圳市南山区西丽镇大堪二村怡华工业园E栋

联系电话 86 0755 26729419 15817298381

产品详情

品牌 安裕达 型号 AYD-4004h
分辨率 D1(640X480) CIF

(352X288) QCIF(176X144)
接口 PCI

OEM 可OEM 质保 一年

产品说明:v8系列数字视频采集卡，以先进的多路视频实时压缩处理技术为基础，将视频监控、数字录像
、远程视频传输、视频移动检测、报警探测、报警联动、电子地图、智能录像检索等多种功能集中设计
为一体，给传统的视频监控领域带来了巨大的革新；用以取代传统的模拟监控技术,可获得更佳的视频图
像、更长的录像时间、更强的应用功能；通过网络可实现远程监视及控制；可用于银行、邮电、军队、
电力、监狱、交通、商场、工厂、机关及家用等场所。

技术参数:

 压缩方式 mpeg 4/h264压缩
 视频输入 16路/卡，数量可调，单机最大32路
 视频输入制式 pal/ntsc
 视频输出 vga显示、tv监视器
 图像分辨率 d1(640x480) cif (352x288) qcif(176x144)
 图像采样率 16khz
 音频输入 1路，由声卡采集
 录像速度  每路最高200帧/秒(pal)、240帧/秒(ntsc)
 输出码率 2kbps-1000kbps(cif)；70kbps-4000kbps(qcif)
 画面显示  满屏，1、4、6、9、10、13、16、25、32画面分割显示
 图像调整  每路可独立进行亮度、对比度、色调和饱和度调整



 报警输入/出  暂无
 网 络 pstn、isdn、ddn、adsl、lan
 操作系统 windows 2000/xp
tv输出  支持每路视频切换至tv输出
 硬件看门狗  系统自动重新运行
 录像安全  录像文件含有水印（watermark），防止被篡改

产品功能:

◇采用先进的mpeg-4/h264数码压缩技术，动态实时录像；◇配置灵活，1—32路可任意配置；◇采用独
特的色彩管理方法，画质清晰可调；◇完善的监控模式设定，可实现全天候自动监视录像，达到无人值
守的目的；◇屏幕视频位置可任意拖放更换；◇电子地图显示及报警弹出模式，有警情时，关联之摄像
机闪烁警示；◇视频屏蔽功能，关键场所的摄像机图像可设为“无权用户”不能监看，即使录像，该用
户登录时也无 监看回放；◇智能录像回放检索；◇视频移动侦测报警功能；◇可在每路摄像机设定防范
区域，一旦防范区域被移动目标触发时,系统立刻报警录像，以便监管中心查证每一个细节；◇直观的云
台、镜头设置控制；◇具有屏幕控制键锁定及自动注销功能；◇同步数字录音，可实现监听功能；◇强
大的网络远程监控功能◇远程控制云台、镜头，远程监控录像，远程回放server端录像，◇支持双向对讲
，支持ie远程监控，支持一点对多点/多点对多点；aaaaa
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