
佛香热泵烘干机闭环除湿机

产品名称 佛香热泵烘干机闭环除湿机

公司名称 广州市凌邦能源科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:凌科
规格:7P
额定功率:8kw

公司地址 广州市花都区迎宾大道清莲路1号金纳投资大厦
九楼A910号

联系电话  13288617058

产品详情

       热泵烘干房是一种节能环保省电型烘干设备，整个烘干过程中没有任何污染排放，可以跟据
物料的特征智能控温控湿，烘干过程中无需人员看守，到达设定温度后主机智能待机节省烘干成本，烘
干进程中排出的热量将会被高温热泵机组和热回收器充沛吸收，而进一步加强了机组的能效。

佛香烘干工艺

佛香整个烘干过程大概在8-10小时，具体如下：

1、一阶段：启动佛香烘干机智能控制系统，将温度控制在45℃，湿
度控制在60%，时间5~6小时,烘干模式“升温+排湿”。

2、二阶段：将烘干温度上升控制在50℃左右，湿度60%，时间3小时左右。

3、三阶段：将温度继续上调控制在55℃左右，湿度40%，烘干约1小时
，即可得到干燥的成品。佛香的烘干主要以中低温度为主，在约10小时的时间即可完成整个干燥过程，
烘出的佛香干燥均匀、耐贮藏。
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