
金坛区功能性面料检测 质量检测性能检测

产品名称 金坛区功能性面料检测 质量检测性能检测

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

功能性面料检测范围

防水面料、防风面料、透气面料、透湿面料、保暖面料、防油面料、易去污面料、防菌除臭面料、防紫

外线面料、防静电面料、防辐射面料、防阻燃面料、耐高温面料、耐酸碱面料，医疗保健功能性面料等

功能性面料检测项目

功能性检测，质量检测，性能检测，耐温检测，防静电检测，防紫外线检测等。

功能性面料检测标准

AATCC 201-2014面料的干燥速度:加热板法

ASTM D3786-D3786M-2013纺织面料膜片破裂强度试验方法-耐破强度的标准试验方法

ASTM D5076/D5076M-2013测量屋面料和防水膜空隙率的试验方法

BS 8425-2003碾压地面面料安装实施规程

BS DD-ISO/PAS 11856-2003纺织楼面料 测定纤维结合的试验方法



BS EN ISO 9239-1-2010楼面料着火反应试验 第1部分:使用辐射热源测定燃烧性能 替代BS ISO 9239-1:1997

BS EN ISO 11378-2-2001纺织楼面料 实验室染污试验 第2部分:转鼓试验 校正13489:2001年10月11日

BS EN ISO 11857-2002纺织楼面料 抗分层的测定 修正13711:2002年4月29日;ISO 11857:1999;重新编号BS ISO

11857:1999

BS EN ISO 11857-2002(R2007)纺织楼面料 抗分层的测定 修正13711:2002年4月29日;ISO

11857:1999;重新编号BS ISO 11857:1999

BS ISO 11859-1999纺织楼面料 纯毛手工编织绒毛地毯 规范
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