
YT150GX、γ剂量当量率仪售后服务电话

产品名称 YT150GX、γ剂量当量率仪售后服务电话

公司名称 北京东方圆通科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市昌平区鼓楼南街1-603

联系电话 010-61446422 13301057943

产品详情

 环境级X、γ剂量率仪的功能特点

?采用大体积复合闪烁体探测器，主机内置 GM 管，宽能量响应

?灵敏度高，对微弱放射性快速响应

?高低量程自动切换功能，剂量和剂量率报警阈值连续可调

?大面积 LCD 显示，可手动或自动感应开启背景灯

?防水耐磨铝质外壳，耐腐蚀，防护等级 IP66

?可选配三角架，方便户外监测

想要了解 环境级X、γ剂量率仪的详细信息，欢迎拨打网站上的热线电话进行咨询。

环境级X、γ剂量率仪的物理特性

探测的辐射类型： X和γ射线  

主探测器：闪烁体+PMT ；副探测器：GM管

主探测器辐射剂量率测量范围：0.01μSv/h – 600μSv/h

副探测器辐射剂量率测量范围：0.1μSv/h – 30mSv/h



主探测器灵敏度：不小于360cps

累积剂量率范围：0 μSv-500mSv

能量响应范围：35KeV-3MeV;

相对误差：≤±15%

能量响应：≤±30%

环境级X、γ剂量率仪概述

环境级x、y剂量率仪是一种便携式仪表，仪器采用Nal (TI)闪烁晶体探头，YT150GX、γ剂量当量率仪
售后服务电话，可进行x、y射线剂量率及累计剂量测量。仪器测量灵敏度高，软件功能强大，重量轻，
体积小，特别适合医院、卫生疾控、环境监测部门使用，以及核工业场所对放射性的监测及个人防护。
仪器采用大屏幕汉字液晶显示，菜单提示，操作简单，使用方便;仪器可显示日期、时间等参数，可分别
存贮多组累计剂量和峰值及99组一分钟剂量率的平均值，并可直接与计算机通讯，方便用户的数据查询
和调用。

YT150GX、γ剂量当量率仪售后服务电话由北京东方圆通科技发展有限公司提供。北京东方圆通科技发
展有限公司是从事“活度计,辐射检测仪,个人剂量仪,同位素识别仪”的企业，公司秉承“诚信经营，用
心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：布经理。
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