
原料药粉D90气流粉碎机

产品名称 原料药粉D90气流粉碎机

公司名称 常州力马干燥科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地
址）

联系电话 0519-88968880 18136711288

产品详情

原料药粉D90气流粉碎机

处理量：2g-500g/批,原料药粉D90可达2个微米以内.

技术特点

强化的粉碎 盘几何设计

喷嘴层流形设计，可以采用不同的射流角度

优化的静态分级机

能 够消除粘性粉体的 “ 结块 ” 现象

粉碎后的物料可以具有 “ 高斯曲 线 ” 那 样的粒度分布

具有*低的空气消耗量



能 够消除反吹现象

具有 优化的气体固体分离技术，单一产品收集点，产出率接近 

粉碎系 统内压力的自平衡和控制设计

限度的减少接触面 积 ---- 清理迅速， 产品损失少

清洗容易， 设备认证简单 

原料药粉D90气流粉碎机工作原理

医药粉体物料从切线方向在压缩空气或者氮气得作用下以亚音速约50米/秒的速度进入扁

平圆柱形的粉碎箱内，然后在周边气流喷嘴的的作用下不断的被加速到300米/秒，并形成

螺旋形运动轨迹，当刚刚进入粉碎箱的速度较慢的物料在螺旋运动轨迹上碰到加速后的物

料后，就会发生碰撞，从而达到粉碎效果。离心力的作用会让较大的颗粒在粉碎箱周边运

动，而较小的颗粒随气流从粉碎箱中部出口随气流排出，这个粉碎过程是在恒定的温度下

进行的（属于吸热过程），与市场上其他的类似设备相比，具有独特的*低的气流消耗量.
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