
PC沙伯基础(原GE)HF1130R

产品名称 PC沙伯基础(原GE)HF1130R

公司名称 苏州安俊尔塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:沙伯基础
型号:HF1130R
产地:中国

公司地址 昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼
2室一楼

联系电话 18018829124 18018829124

产品详情

(PC )沙特沙伯基础
玻璃纤维增强材料20%
填料按重量、刚性高、无溴、阻燃性能
汽车部件 注塑

苏州安俊尔塑胶有限公司代理；PC

美国沙比克总代理商塑胶原料，原厂原包,充足库存,提供相关材质证明,保障,

常备牌号 , 实时报价 ,直接向原厂采购,



沙伯基础创新塑料础PC系列：

沙伯基础PC Lexan 201：融指7，。改进的阻燃性。

沙伯基础PC Lexan 203：融指7，改进的阻燃性。 UV稳定和室外照明。

沙伯基础PC Lexan 221：融指17.5，用于小的，复杂的零件。改进的阻燃性。

沙伯基础PC Lexan 241：融指10.5。改进的阻燃性。

沙伯基础PC Lexan 243：融指10.5。 UV稳定。改进的阻燃性。

沙伯基础PC Lexan 920:不透明的颜色，粘度低，优异的阻燃性。

沙伯基础PC Lexan 920A:低粘度注塑成型，阻燃PC。出色的表面外观。

沙伯基础PC Lexan

923：粘度低，优异的阻燃性。减少烟雾和有毒气体排放降低。UV稳定。

沙伯基础PC Lexan 923A:低粘度，阻燃特殊的表面。 UV稳定。



沙伯基础PC Lexan 940:不透明的颜色，中等粘度，优异的阻燃性。

沙伯基础PC Lexan 940A:中等粘度，阻燃PC。优异的表面。

沙伯基础PC Lexan 940ASR:更可靠的设计，标准的900系列阻燃等级。内部脱模。

沙伯基础PC Lexan 943:不透明的颜色，中等粘度，优异的阻燃性。 UV稳定。

沙伯基础PC Lexan 943A:中等粘度，优异的阻燃性。 UV稳定。。

沙伯基础PC Lexan 943AR：中等粘度，优异的阻燃性。 UV稳定。。

沙伯基础PC Lexan 943ASR:更可靠的设计，标准的900系列阻燃等级。内部脱模。

UV稳定。

沙伯基础PC Lexan 950:不透明的颜色，粘度高，优异的阻燃性。

沙伯基础PC Lexan 950A：透明，清晰及色彩，高粘度，阻燃特殊的表面。

沙伯基础PC Lexan 953：不透明的颜色，粘度高，优异的阻燃性。 UV稳定。

沙伯基础PC Lexan 953A：清晰，色彩和不透明的颜色，粘度高，阻燃特殊的表面。



UV稳定。

更有价格优势，欢迎订购!
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