
巩义宇洋水处理 甘肃水处理用无烟煤滤料

产品名称 巩义宇洋水处理 甘肃水处理用无烟煤滤料

公司名称 巩义市宇洋水处理材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省巩义市大峪沟镇钟玲村南沟2号

联系电话 13653803753 13653803753

产品详情

无烟煤滤料采用深层煤炭中的香炭(俗称白煤)加工制成，水处理用无烟煤滤料粒径，从原
煤破碎到两次分筛、剔除矸石都经过严格把关。无烟煤滤料具有机械强度高，抗压性能好
，化学性能稳定，不含有毒物质，耐磨损，在中性、酸性、碱性水中均不溶解、有良好的
吸附能力，孔隙率大(≥52%)，有较高的含污能力等多项优点，在三层和双层过滤中是的
过滤材料。

无烟煤滤料在装填料前要将滤池打扫干净，保证滤池中没有容易与无烟煤滤料产生作用的
其它物质存在。在滤池内壁安承托料和滤料的各层顶高画水平线作为铺装高度标记。把无
烟煤滤料均匀的铺设在滤池中，污水处理用无烟煤滤料价格，然后铺设到要求的厚度时，
要将无烟煤滤料耙平。在长时间工作后应检查无烟煤滤料的磨损情况，如果需要更换无烟
煤滤料，应及时更换新料或添加填料，保证水质达到要求。后把无烟煤滤料装填完成后，
先清洗几次，甘肃水处理用无烟煤滤料，然后再投入使用过滤使用。 

   

过滤后的无烟煤滤料怎样铺装才能达到好的效果？无烟煤滤料是一种很好的饮用水及其他
水质过滤净化材料，水处理用无烟煤滤料批发，特别是石油、化工、矿山、冶金、热电等
行业生产用水的预处理和循环处理，都是很好的水处理材料，如何铺装才能达到良好的使
用效果呢？



保证滤池内杂物的清洁，疏通配水孔和配水槽；达到标准后，过滤内壁应按承载物料和过
滤材料的每一层顶部绘制水平线，标记铺装高度。再按物料大小、粒径由大到小依次清洗
、放置，准备铺垫。下层铺装不应接触供水系统。铺好之后，需要用大冲击力冲刷出颗粒
大小2-4毫米的承载材料，以完成水利分级。

巩义宇洋水处理-甘肃水处理用无烟煤滤料由巩义市宇洋水处理材料有限公司提供。巩义宇洋水处理-甘
肃水处理用无烟煤滤料是巩义市宇洋水处理材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您
拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。
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