
徐州市汽车涂料VOC含量检测 有害物质检测

产品名称 徐州市汽车涂料VOC含量检测 有害物质检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

ASTM F963标准介绍 ASTM
F963是由美国商务部国家标准局主持制定的美国玩具检测标准，目前较新版本号为ASTM 
F963-11，并已于2012年6月12日成为强制标准。有害物质测试方面规定表面涂层材料中锑
、砷、钡、镉、铬、铅、汞和硒的化合物中可溶物质的金属含量与其固体（包括颜料和膜
固化材料和干燥材料）重量的比不应超过表1所给出的相应数值。在将分析结果与表1中的
值比较，确定符合性之前，应将它们根据8.3.4中的测试方法进行调整。可溶性含量必须按
照5.3规定，通过溶解固体物质（包括颜料、膜固化材料和干燥材料的干燥膜）进行测定
。

测试项目：总铅+八大可溶性重金属

主要针对玩具表面的油漆（coating）

1、总铅（Total Pb）<90ppm

2、可迁移重金属元素限值(ppm)：

Sb As Ba Cd Cr Pb Hg Se
60 25 1000 75 60 90 500
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