
苏州常熟市紧定螺钉表面硬度测试 脱碳层测试

产品名称 苏州常熟市紧定螺钉表面硬度测试 脱碳层测试

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/广分检测

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

1、螺栓、螺柱、螺钉测试：

螺栓、螺柱、螺钉拉伸试验?

脱碳层测试 硬度测试?

冲击试验 保证载荷试验?

头部坚固性试验 扭矩试验?

再回火试验 表面缺陷检测?

2、螺母类测试?

硬度 再回火试验 扩孔试验 表面检测试验 保证载荷试验?

3、紧定螺钉测试

硬度 表面硬度 保证扭矩 脱碳层测试

4、铆钉测试

抗拉力 抗剪力 测试

5、螺栓螺母垫圈组合测试

摩擦系数：螺纹摩擦系数、支撑面摩擦系数、总摩擦系数

常规金属检测项目： 金属物理性能检测：密度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、里氏硬度、热扩散率



、横向断裂强度、电阻系数、熔化温度范围、压坯强度、生坯强度、粒度分布等 金属力学性能检测：拉
伸试验、应力松弛、室温扭转试验、扭应力疲劳试验、滑动磨损试验、断裂韧度、弹性模量和泊松比试
验、夏比摆锤冲击试验、压痕试验、疲劳试验、蠕变试验、动态撕裂试验、室温压缩试验、弯曲试验等

金属化学性能检测：盐雾腐蚀试验、应力腐蚀试验、大气腐蚀性、盐溶液周浸试验、室外暴露腐蚀试验
、滴落蒸发试验、腐蚀疲劳试验、户外周期喷淋暴露试验、钢铁户外大气加速腐蚀试验、不锈钢晶间腐
蚀试验等

材质鉴定：钛合金、钢、铝合金、铜合金等各类金属、合金及其制品的材质鉴定；

物理性能：磁性能、电性能、热性能、抗氧化性能、**、盐雾、腐蚀、密度、热膨胀系数、弹性模量、
杨氏模量Ｅ和泊松比μ、硬度 （洛氏硬度、布氏硬度、维氏硬度、里氏硬度、韦氏硬度）；

力学性能：室温拉伸试验、高/低温拉伸试验、杨氏模量Ｅ和泊松比μ、ｒ值、ｎ值、室温压缩试验、弯
曲试验、反复弯曲、抗弯强度、屈服、疲劳、扭转、应力、应力松弛、低温冲击、高温冲击、磨损、耐
液压、拉伸蠕变试验、腐蚀拉伸应力试验、室温压缩试验、剪切强度、脉冲静压实验、旋转及应力疲劳
试验等
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