
佛山游泳池水处理系统安装 广州市健普达

产品名称 佛山游泳池水处理系统安装 广州市健普达

公司名称 广州市健普达康体设备安装有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市从化区街口街青云路373号

联系电话 13926123017 13926123017

产品详情

广州健普达康体设备--游泳池水处理系统安装--泳池工程；

泳池卫生要求。

(1)顶层玻璃和墙面清洁，清洁，室外游泳池水处理系统安装，地面无积水。

(2)休息区地面、躺椅、餐桌椅、工具清洁、污垢和废弃物。

(3)边角没有卫生死角。

(4)更衣室、淋浴室、厕所天花板清洁明亮，墙面、地面清洁卫生，无灰尘蜘蛛网，游泳馆游泳池水处理
系统安装，地面干燥，游泳池水处理系统安装费用，厕所无异味。

(5)所有金属部件光泽如新，镜面清洁。

(6)衣柜里没有灰尘和垃圾。

(7)游泳水质清澈透明，无污垢、毛发。

(8)池水定期消毒、更换，佛山游泳池水处理系统安装，氯值保持在7.5±0.2之间。

(9)细菌总数不超过每升1000个。

（10）饮用水无色、透明，干净卫生，符合国家卫生标准。



广州市健普达康体设备安装有限公司--游泳池水处理系统安装；

广州健普达康体设备--游泳池水处理系统安装--泳池工程；

游泳池下池阶梯总宽不小于350mm，高宽比不超150mm（少年儿童游泳池台阶高度以100为宜）。

阶梯应设护栏，护栏可采用.50×3不锈钢钢管，栏杆高度900MM。护栏安裝采用埋件安裝。

泳池进水阶梯务必设定安全小常识线。

泳池区建筑物以不挡住专职安全员视野为宜。

泳池四周铺设范畴内不可有外露电缆线穿越重生或开关电源设定。

强弱电井、污水管道部位不可以设于泳池楼梯平台地区内。

广州市健普达康体设备安装有限公司--游泳池水处理系统安装；

广州健普达康体设备--游泳池水处理系统安装--泳池工程；

水处理设备用地：

1.尽可能挨近游泳池。

2.挨近热原供货方位的一侧。

3.挨近市政排水管干管一侧。

4.需有安装设备运送进出口，屋子坐落于户外路面下列时，应留出起吊孔。

5.需有通往游泳池地下综合管廊的安全通道和沟槽开挖的进出口。

6.屋子高宽比应考虑机器设备实际操作和安裝的规定。

广州市健普达康体设备安装有限公司--游泳池水处理系统安装；

佛山游泳池水处理系统安装-广州市健普达由广州健普达康体设备工程有限公司提供。广州健普达康体设
备工程有限公司是一家从事“泳池,桑拿,水疗,喷泉,球场,健身设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“
诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“广州市健普达康体设备安装有限公司”
品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使健普达在工程施工中赢得了客户的信
任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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